V1 (20 x 55)

Relagdo do aco

2N18 10.0 C=514

2— MEDIDAS EM “"cm”, COTAS DE ELEVAGAO EM "m”, SALVO INDICAGOES

1:50 V1 V2 V3
V4
2N13 10.0 C= 2N14 ¢10.0 C=537
2N12 310.0 C=1191 506
67 33 & ACO N | DIAM Q UNIT | C.TOTAL
1160 - 'SEGAO A-A ¢
33 - (cm) (cm)
ESC 1:25 CA60 1 50 2 330 660
_ 2 50| 389 138 53682
2 N1 25.0 C=330 3 5.0 2 310 620
4 5.0 28 98 2744
630 - A CA50 5 6.3 32| 1200 38400
~ 0 6 6.3 16 793 12688
2x4 NS 6.3 C=1200 2x4 N5 26.3 C=1200 2x4 N6 26.3 C=793 i 7 6.3 8 514 4112
(PELE) 12 8 8.0 2 614 1228
l | L2, 9 10.0 6| 1005 6030
Vo V10 V11 V14 LA V15 20 10 10.0 4| 1100 4400
507.5 600 500 500 507.5 L—l 11| 100 5| 1004 2008
12 10.0 4| 1101 4764
L 477.5 i i i i 580 i i 480 i i 480 L i 477.5 i 13 10.0 4 1200 4800
29 N2 ¢/17 35 N2 c/17 29 N2 ¢/17 29 N2 ¢/17 29 N2 ¢/17 14 10.0 2 537 1074
15 10.0 2 558 1116
49 16 10.0 1 337 337
2 N9 #10.0 C=1005 2 N10 810.0 C=1100 2N11 210.0 C=1004 17 100 5 662 1324
18 10.0 2 514 1028
14 19 10.0 2 575 1150
180 N2 5.0 C=138
Resumo do aco
V2 (20 X 55) ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO
1:50 (m) (kg)
CA50 6.3 552 135.1
2N13 810.0 C=12 2N15210.0 C=558 8.0 12.3 4.8
2N12210.0 C=1191 | 6 527 33 ~ 10.0 280.4 | 1728
33 | 1160 LI SECAC A-A CA60 5.0 577.1 88.9
ESC 1:25 PESO TOTAL
2 N3 25.0 C=310 CAS0 312.7
CAB0 88.9
630 rA
o |_—| Vol. de concreto total (C-30) = 7.8 m?
%4 N5 26.3 C=1200 2x4 N5 6.3 C=1200 2x4 N6 6.3 C=793 Area de forma total = 93.64 m?
(PELE) 42 l 42 l
s L] P2 L ps LA L] pa L | pe L | p7 20
20 4775 |20 |20 580 |20 480 480 |20 4775 |20
* AN 4 * * * * *
4775 |l [l 580 | 480 | 480 11 4775 |
29 N2 c/17 A A 35N2 c/17 v 29 N2 c/17 v 29 N2 c/17 A 29 N2 c/17 M
49
2 N9 #10.0 C=1005 2 N10 210.0 C=1100 2 N9 #10.0 C=1005
14
180 N2 5.0 C=138
1:50 ( ) 1:50 ( ) SECAC A-A.
ESC 1:25
2 N17 210.0 C=662 . 2N19 210.0 C=575
SECAO A-A
34 614 10 == | 514 13
1 N16 810.0 C=337
305 rA 630
34 102c _| AV |_ 8
7x4 N7 96.3 C=514 0
630 (PELE)
| P10 LA L | P11 20
Vil || ps LA V12 20 480 20
} } NOTAS:
217.5 |20] 145 217.5 _
Lo | 480 |
* *
| 1975 | 145 197.5 | 29 N2 c/17 49
* * *
10 N4 c/20 8N4 c/20 10 N4 c/20 1— CONCRETO: fck > 25 MPa SAPATAS E > 30 MPa DEMAIS ELEMENTOS
14

2N8 8.0 C=614

28 N4 5.0 C=98

29 N2 5.0 C=138

CONTRARIAS EM PLANTA.
3— FATOR AGUA-CIMENTO < 0,55

4— TENSAO ADMISSIVEL DO SOLO ADOTADA EM
PROJETO: 1,2 kgf/cm® a ser confirmada
pelo projetista apods realizagdo de sondagem.
5— COBRIMENTOS ADOTADOS:

—pilares = 3,0 cm
—=Vigas = 3,0 cm
—Vigas Baldrames =
—Sapatas = 4,0 cm
—Lajes = 2,5 cm

3,0 cm

6— O ASSENTAMENTO DAS SAPATAS DEVE SER > 1,50 m
DO NIVEL DO TERRENO NATURAL.
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