
Legenda das indicações
500x500x500 Alvenaria embutir - piso - 500x500x500 mm

300x300x120 Aço pintada - média (ref Brum) - 300x300x120 mm

400x400x150 Aço pintada - média (ref Brum) - 400x400x150 mm

R1 Caixa subterrânea p/ Cabeamento - R1 (C=60, L=35, A=50)cm

CTR Cotovelo reto 90° - 150x50mm

CH Curva horizontal 90° - 50x50mm

DIO-6 DIO-6

FG Flange - 50x50mm

RC Redução concêntrica - 150x50x50mm

SH Saída horizontal para eletroduto - Horizontal 50mm x 1"

TH T horizontal 90° - 50x50mm

RJ45(2) Tomada Cabeamento 4x2" - Embutir - RJ45 (2) - Cat. 6 - Baixa

RJ45(1) Tomada Cabeamento 4x2" - Embutir - RJ45 - Cat. 5e - Média

RJ(2) Tomada de piso elevado em caixa (2)x70x90mm - 2 módulos - RJ45

CT8 8 tomadas 2P+T, 10A

500x500x150 Aço pintada - média (ref Brum) - 500x500x150 mm

CMM Conversor de Mídia Gigabit Ethernet Monomodo - 15km

DIO-6 DIO-6

44U Gabinete 19" - porta vidro - 44U x 470mm

GCF Guia para cabos - fechado

PP Patch Panel - 48 portas RJ45

SW Switch 10/100/1000Mbps - BaseT-24 RJ45 + 4 MiniGBIC

UVT Unidade de ventilação de teto - 4 vent.

Legenda
PT TE 32
PT TE 32
RJ45(2)

2 Tomadas RJ45 - Cat. 6 - a 0,30m do piso acabado

Caixa de passagem 300x300x90mm TLBE plástica
a 0,30m do piso

400x400x150 Caixa de passagem de embutir na parede

500x500x500

Caixa de passagem de embutir no piso

R1
Caixa subterrânea p/ telefonia

CTR Cotovelo reto 90°

CH

Curva horizontal 90°
RC Redução concêntrica 150x100x50mm

RC

Redução concêntrica 150x50x50mm

SH

Saída Vertical eletrocalha para eletroduto 1"

SH

Saída Vertical eletrocalha para eletroduto 3/4"

TH

T horizontal 90° - 150x50mm

TH

T horizontal 90° - 50x50mm

FG

Terminal

RJ45(2)

PT TE 55

PT TE 55

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

RJ45(1)

PT TE 4 Tomada RJ45 - Cat. 6 - a 1,20m do piso acabado

RJ45(1)
PT TE 50 Tomada RJ45 Câmera IP - Cat. 6 - posição alta
RJ(2)

PT TE 63

PT TE 63
Tomada RJ45 no piso

500x500x150

Caixa de passagem de embutir na parede

P
C

44U

Rack padrão 19" - porta acrílico

Eletroduto embutido no interior de laje/alvenaria

posi­«o teto

Eletroduto embutido no interior de alvenaria posi­«o

alta h=1,80m

Eletroduto embutido no interior de alvenaria posi­«o

m®dia h=1,20m

Eletroduto embutido no interior de alvenaria posi­«o

baixa h=0,30m

Eletroduto embutido no piso

Eletrocalha fixada em laje/alvenaria

NOTAS

1. Considerar di©metro do eletroduto igual a Ï3/4" (25mm), quando n«o indicado;

2. Considerar se­«o eletrocalha igual a # 50x50mm, quando n«o indicado;

3. Utilizar eletroduto PVC r²gido rosc§vel Tigre ou similar nos condutos  internos

com di©metro inferior a Ï 1";

7. Utilizar eletroduto PVC r²gido rosc§vel Tigre ou similar nos circuitos  internos,

externos, enterrados e com di©metro superior a Ï 1";

8. D¼vidas e/ou esclarecimentos consultar projetista.
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Cabeamento - Subsolo (Data Center)

ESCALA 1:50

PEITORIL METÁLICO H= 1.1m
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Cabeamento - Mezanino

ESCALA 1:50

Plano de face do rack (FD1)

Unidade de ventilação de teto - 4 vent.

8 tomadas 2P+T, 10A
CONVERSOR DE MÍDIA Conversor de Mídia Gigabit Ethernet Monomodo - 15km

DIO-6
Switch 10/100/1000Mbps - BaseT-24 RJ45 + 4 MiniGBIC
Guia para cabos - fechado

Patch Panel - 48 portas RJ45

DETALHE EQUIPAMENTOS

FD1

UVT01
CT801

CMM01 1xRJ45  -- 1
2xSC  -- 1

2x(SC / SC - Monofibra)

DIO-601 6xSC  -- 1

SW01 24xRJ45  -- 1

GCF01

SW02 24xRJ45  -- 1

GCF02

SW03 24xRJ45  -- 1

GCF03

SW04 24xRJ45  -- 1

GCF04

SW05 24xRJ45  -- 1

GCF05

SW06 24xRJ45  -- 1

GCF06

SW07 24xRJ45  -- 1

GCF07
GCF08

PP01
48x110 IDC - 4P  -- 1

48xRJ45  -- 1

48 x 110 IDC - 4P

GCF09
GCF10

PP02
48x110 IDC - 4P  -- 1

48xRJ45  -- 1

48 x 110 IDC - 4P

GCF11
GCF12

PP03
48x110 IDC - 4P  -- 1

48xRJ45  -- 1

48 x 110 IDC - 4P

GCF13

PP04
48x110 IDC - 4P  -- 1

48xRJ45  -- 1

10 x 110 IDC - 4P

GCF14
CT802
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CD1 - DIO-601 6xSC

2x(SC / SC - Monofibra)

ESQUEMA LÓGICO

PAR 2 - BRANCO LARANJA/LARANJA

PAR 4 - BRANCO MARROM/MARROM

5 6 7 841 2 3

PAR 1 - AZUL/BRANCO AZUL

PAR 3 - BRANCO VERDE/VERDE

LADO SUPERIOR

PAR 2
(BRL/LR)

PAR 4
(BRM/MR)

(AZ/BRA)
PAR 1

(BRV/VD)
PAR 3

VISTA SUPERIOR

(EIA/TIA-568/A)

VISTA LATERAL

POLARIZAÇÃO DAS TOMADAS DE LÓGICA RJ-45

PROJETO

PROPRIETÁRIO

CONSTRUÇÃO

É EXPRESSAMENTE PROIBIDO A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE PROJETO E TAMBÉM A SUA VEICULAÇÃO A TERCEIROS SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO
DE FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - CREA 1600513034, DE ACORDO COM A LEI N- 5988 ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JÚNIOR - CREA 1600513034

PROJETO N°

RESPONSÁVEL VISTOCREADATA

Propietário:
Local:

Prancha Projeto:

CÓPIA

REVISÃO

DESENHO

Escalas Desenhos

01/02
Cabeamento Estruturado - LAVID - UFPB

Mangabeira - João Pessoa/PB
Universidade Federal da Paraíba

1:50 Cabeamento - Subsolo e Mezanino
S/ Escala Detalhe Equipamentos
S/ Escala Esquema Lógico / Polarização RJ45

1600513034Francisco P S Júniorfev/14
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