ESQUEMA LOGICO
o1 Legenda
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y 'ﬂ;flsfzy 2 Tomadas RJ45 - Cat. 6 - 2 0,30m do piso acabado
A Caixa de passagem 300x300x90mm TLBE pldstica
- 20,30m do piso
il E 400x400x150  Caixa de passagem de embutir na parede
‘ Caixa de passagem de embuti no piso
5005001500
- Or Caixa subterrénea p/ telefonia
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7 E (= Curva horizontal 90°
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e t | = Redugio concéntrica 150x100x50mm
=% =58 =1 Redugio concéntrica 150X50x50mm
2k = H | = Saida Vertical eletrocalha para eletroduto 1"
a2 Saida Vertical eletrocalha para eletroduto 3/4"

T horizontal 90° - 150x50mm

T horizontal 90° - 50x50mm
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PYTESS  Tomada RI4S - 0,30m do piso
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L | L o~ RIS Tomada Ruds - Cat.6-2 1,20m do piso acabado
HIE TS Tomada RI4S Camera P - Cat. 6 - posigdo alta
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Caixa de passagem de embutir na parede
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Rack padrio 19" - porta acrilico

B ey

Eletrocalha fixada em lajefalvenaria

L sawocw Eletroduto embutido no interior de laje/alvenaria
i< teto

Eletroduto embutido no interior de alvenaria posi-«o.
alta h=1,80m

I e Eletroduto embutido no interior de alvenaria posi-«o
média h=1,20m

Eletroduto embutido no interior de alvenaria posi-«o
baixa h=0,30m

Eletroduto embutido no piso

DETALHE EQUIPAMENTOS

Plano de face do rack (FD1) NOTAS
Considerar ditmetro do eletroduto igual a ¥3/4" (25mm), quando n«o indicado;
Considerar se-«o eletrcalha gual a # 50450, quando ned indcado;

Utlizar eltrocto PVC rigido oscvel Tige ou simiar nos condutos  internos

r——~Unidade de ventilagdo de teto - 4 vent. ‘com diemetro inferior a T 1
Ulizar eletroduto PVC rgido roscavel Tigre ou i
extemos, enterrados e com dicmetro superior a T

1

lar nos circuitos intemos,

~—8 tomadas 2P+T, 10A
8. Dividas elou esclarecimentos consultr projetisa
CONVERSOR DE MIDIA «1—Conversor de Midia Gigabit Ethernet Monomodo - 15km
L ] «~—DI0-6 —
«+—Switch 10/100/1000Mbps - BaseT-24 RJ45 + 4 MiniGBIC Legenda das indicagdes
N A [ +4—Guia para cabos - fechado Alvenaria embutir - piso - 500x500x500 mm

Ago pintada - média (ref Brum) - 300x300x120 mm

Ago pintada - média (ref Brum) - 400x800x150 mm
35, Az50)cm

Caixa subterranea p/ Cabeamento - R1 (C=60,

Cotovelo reto 90° - 15050mm

Curva horizontal 90° - 50x50mm
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7 oo Flange - 50:50mm
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Redugdo concéntrica - 150x50x50mm
E Saida horizontal para eletroduto - Horizontal 50mm x 1"
T horizontal 90° - 50x50mm

Tomada Cabeamento 4x2" - Embutir - RI45 (2) - Cat. 6 - Baixa

Tomada Cabeamento 4x2" - Embutir - RI4S - Cat. Se - Média

Y T da d I caixa 2 médul
8 & tomadas 2P+T, 10
B =| TPatch Panel - 48 portas RIAS 500x500x150  Ago pintada - média (ref Brum) - 500x500x150 mm
cmMm Conversor de Midia Gigabit Ethernet Monomodo - 15km
— — I Di06 Di06
=i 8 a0 Gabinete 19" - porta vidro - 44U x 470mm
B = g — % A GCF Guia para cabos - fechado
- i o [ Patch Panel - 48 portas RIdS
—_— oner sw Switch 10/100/1000Mbps - BaseT-24 RIdS5 + 4 MiniGBIC
wr Unidade de ventilagio de teto -4 vent.
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Cabeamento Estruturado - LAVID - UFPB
11 Mangabeira - Jodo Pessoa/PB.
E Universidade Federal da Paraiba

Cabeamento - Subsolo e Mezanino
Detalhe Equipamentos
Esquema Logico / Polarizagao RJ45

- POLARIZACAO

S/ Escala
S/ Escala
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