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PAR 1 BRANCO/AZUL (B-A)* — AZUL
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DETALHE
SEM ESCALA

EIA/TIA—568A

N\ PAR 2 BRANCO/LARANJA (B—L)* — LARANJA

PAR 3 | BRANCO/VERDE (B-V)* — VERDE

PAR 4 BRANCO/MARROM (B—-M)* — MARROM

BRANCO/AZUL — ISOLAGAO BRANCA COM MARCAGAO EM AZUL

BRANCO/LARANJA — ISOLAGAO BRANCA COM MARCAGAO EM LARANJA
BRANCO/VERDE — ISOLAGAO BRANCA COM MARCAGAO EM VERDE

BRANCO/MARROM — ISOLAGAO BRANCA COM MARCAGAO EM MARROM

DETALHE GENERICO DA LIGAGAO DA TOMADA RJ—-45

CATEGORIA 5 — MODULAR JACK 8 POSIGOES

PONTO

PONTO

PONTO

ONICO DE TELECOMUNICAGAO A 30 CM DO PISO

DUPLO DE TELECOMUNICAGAO A 30 CM DO PISO

OUNICO DE TELECOMUNICAGAO EMBUTIDO NO PISO

POSICIONAMENTO DAS IDENTIFICAGOES
DO CABEAMENTO SEM ESCALA

@ PONTO DUPLO DE TELECOMUNICAGAO EMBUTIDO NO PISO
I PONTO UNICO DE TELEFONIA A 30 CM DO PISO
X CAIXA PASSAGEM 4X4
X CAIXA PASSAGEM 20X20
NN\ CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE 60X60X12CM, H=1.30M, DO PISO ACABADO.

—— ELETRODUTO DE PVC RIGIDO PELA PAREDE E/OU PELO FORRO

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO PELO PISO

ELETRODUTO QUE DESCE

/ ELETRODUTO QUE SOBE

Q ELETRODUTO QUE SOBE E DESCE

CAIXA DE PASSAGEM CONSTRUIDA EM ALVENARIA 60X60
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OBSERVAGOES:

— TODO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO NAO COTADO SERA DE 3/4”

— O QUADRO DE DISTRIBUIGAO (QTEL) SERA EMBUTIDO NA PAREDE

— DEVERA SER MANTIDO UM ESPAGAMENTO MINIMO DE 20 CENTIMETROS
ENTRE ELETRODUTOS DE DADOS E ENERGIA ELETRICA. CONTUDO, ONDE

HOUVER CRUZAMENTO ENTRE OS MESMOS , DEVERA SER FEITO EM

90°(ANGULO RETO),
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DIO Distribuidor Otico Interno

Vista Frontal
Rack: 1

Tabela Identificagdo

Cabeamento Estruturado — RACK 1
NOME

PONTO

Tabela Identificagdo

QTEL
NOME

PONTO

COMPRIMENTO

COMPRIMENTO

COMPOR

Engenharia & Automagao

PROJETO IDEP - LAB. DE ESTUDOS E PESQUISAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA - UFPB

AUTORES FABIO ALCANTARA ROCHA - ENG. ELETRICISTA - CREA: 160.768.097-1
ELISANGELA BARRETO - TEC. EM ELETRONICA
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