QUADRO DE DISTRIBUICAO 51

Dados Eletrotécnicos

Nome do Quadro Poténcia Nominal Corrente Tensdo Nominal
QUADRO DE DISTRIBUICAO 51 1740 W 8.33 A 220 / 220 V
Especificacdo do Quadro
[Medidos Numero de Disjuntores Referéncia Fabricante
QD51
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( ELETRODUTOS ) ( CABOS ALIMENTADORES
(" Material:| PVC ( Classe Isolag&o:[06 / 1kv )
Ref: 120/20 Ref: 120/20
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DIMENSAO CONDUTO: 21/2 CONDUTOR: 5 LT
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO 1 DO PAV 5
Quadro Terminal — QD51
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circ. | SEGAO PDISIUNT TENSAO|  POTENCIA DESCRICAO
) [N W DO CIRCUITO
N HF—{ 1+ | 5] 16 ]220] sz20 | ILUMINAGAO INTERNA |
N HF—{ 2 | 15] 16 ]220] 240 | ILUMINACAO INTERNA |
CONDUTOR: 7 1y 7 % HF—{ 3 | 15] 16 ]220] eo | ILUMINACAO INTERNA |
SEGAO: 425 42.5 425 N HF— 4 | 25| 16| 220] 1100 | TUG 220V |
W s 1 -] | | = | RESERVA |
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QUADRO DE DISTRIBUICAO 1 DO PAV 5
Quadro Terminal — QD51
CIRCUITO DESCRICAO POTENCIA (W) [ TENSRO (V) | CORRENTE IB(A) | NUM. FASES | FAT.POTENCIA | SECRO (MM2) | DISUUNTOR (A) | QUEDA DE TENSAO
1 ILUMINAGAO INTERNA 320 220 1.46 M 1 1.5 16 0.17
2 ILUMINAGAO INTERNA 240 220 1.09 M 1 1.5 16 0.07
3 ILUMINAGAQO INTERNA 80 220 0.36 M 1.01 1.5 16 0.08
4 TUG 220V 1100 220 5.01 M 1 2.5 16 0.48
TOTAL= 1740 - = - 1 — - -
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