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ESPECIFICACOES
SALA 109 B

- Revisar esquadrias (portas e janelas);
- revisar instalacoes elétricas;

- reposicdo de azulejos;

- revisar e substituir cubas;

- substituic@o do piso (Area = 22.75 m?);
- pintar paredes e teto;

- instalar grade na porta extema

correr

ELEVAGAO .TIPO 1

Grade em ferro
com pintura em
esmalte cor:
creme

(ver DET O1 - Tipo 01);

ELEVAGAO .TIPO 2

-~ cones
‘

2.10

1.70 - colocar split (ver DET 02);

- instalar 3 pontos de internet e 3 tripolar
aterrado;

Grade em femmo
com pinturaem
esmalte cor:
creme

-divisérias com h=1,80m;
- colocar duas portas de correr (conferir
medidas).

SALAT1I0AE1T1I0B

- Revisar esquadrias (portas e janelas);
- instalar grade na porta externa

(ver DET 01 - Tipo 01);

- instalar split (ver DET 02);
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- revisar instalagdes elétricas e
hidraulicas;

- substituic@o do piso (Area = 22.75 m?);
- colocar prateleiras de madeira;

- pintar paredes e teto;

- instalar 1 ponto de internet e 1 fripolar
aterrado.

SALA1T11 A

- Revisar esquadrias (portas e janelas);
- instalar grade na porta externa

(ver DET 01- Tipo 02);

- substituic@o do revestimento das
bancadas - férmica;

- revisar instalagdo elétrica;

- substituicd@o do piso (Area = 78.00 m?);
- aplicar fumé nas janelas e portas;

- instalar 2 pontos de internet;

- 2 tripolar aterrado.

SALA112 A

- Revisar esquadrias (portas e janelas);
- instalar grade na porta externa

(ver DET 01 - Tipo 02);

- substituic@o do revestimento das
bancadas - férmica;

- revisar instalagdo elétrica e elétricq;
- substituicd@o do piso (Area = 78.00 m?);
- aplicar fumé nas janelas e portas;

- colocar split (ver DET 02);

- instalar 2 pontos de internet;

- 2 tripolar aterrado.
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