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NOTAS:

01 - Os dutos serao fabricados em chapa aluminio conforme NBR 16401, e revestidos
externamente com manta de polietileno aluminizado de 15 mm da polipex ou similar.

02 - Os dutos serao suportados na estrutura através de cantoneiras metalicas e vardes
roscados fixados laje do teto ou maos-francesas metalicas fixadas nas paredes.

03 - Os dutos serdo montados com chavetas a serem confeccionadas de acordo com a Norma
SMACNA.

04 - Devera ser instalada tampa de inspegéo a cada 3 metros de duto (Lateral do Duto).

05 - A alimentagao elétrica sera feita a partir do respectivo quadro de forga do sistema de ar
condicionado (QDAR) e conforme Norma NBR 5401.

06 - Deve ser utilizado cablagem de acordo com as recomendagdes das normas e o projeto.

07 - Todas as unidades evaporadoras das centrais de tratamento de ar deverao ter os drenos
com sifdao conforme orientagéo do fabricante.

08 - Todas as unidades condensadoras serao montadas sobre base de H min = 15 cm.
09 - Devem ser instaladas veias em todas as curvas afim de reduzir ruidos e perda de carga.
10 - Deve-se garantir as vazdes de ar em cada difusor e grelha.

11 - Todas as tubulagbes dos sistemas frigorificos deverdo ser em cobre rigido nas bitolas
indicadas pelo fabricante e com protecdo mecanica.

12 - Todas as linhas das tubulagdes friforificas devem ser isoladas separadamente com
isolamento elastomérico (armaflex, k-flex ou semelhante) com protegdo contra radiagdo ultra
violeta.

13 - Todas os ramais e derivagdes devem possuir spliter ou captores para captagao de ar.

14 - AT.A.E. devera ser dotada de registro para controle de vazao e elemento filtrante classe
GA4.

15 - Obedecer todos os detalhes construtivos contidos nas plantas e detalhes, salvo quando a
arquitetura nao permitir.

16 - A casa de maguinas devera possuir a porta estanque para evitar infiltragcdes e deve abrir
para o lado de fora.

17 - Devido as caracteristicas dos dutos e acessoérios conectados ao sistema, a perda de
carga € elevada, desta forma equipamentos com baixa P.E.D. ndo atenderdo ao sistema.

18 - Toda a rede de drenagem devera ser rigida, em PVC, embutida na parede ou piso até o
ponto de descarga.

19 - A casa de maquinas deve contar com tomada de energia monofasica, dreno com caixa
sifonada e ponto de agua para manutengéo dos equipamentos.

20 - Dimensdes em milimetros, exceto onde indicado.

21 - Verificar medidas no local.

22 - Todas as curvas deverao possuir raio interno de 0,1m, exceto quando indicado no projeto.
23 - A casa de maquinas devera ter revestimento ceramico no piso, paredes e teto.

24 - Ao final da obra toda a instalagdo deve ser limpa e todos os equipamentos balanceados
termicamente. Balancear as vazdes de cada boca.

LEGENDA

Unidade Evaporadora XX

Unidade Condensadora XX

Grelha XX

Caixa Plenum XX

Porta Estanque XX

Tomada de Ar Externa XX
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PROPRIETARIO

AUTOR: CARLOS ALEXANDRE TORRES - ENGENHEIRO MECANICO

CORTE CC

ESCALA 1:50
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CONSTRUCAO
PRANCHA PROJETO
PROPRIETARIO:
LOCAL
DATA RESPONSAVEL INSC. PMJP
PROJETO N°

DESENHO 3%/
COPIA
VISTO
ESCALA DESENHO PROJETO/DESENHO




