| MINISTERIO DA EDUCACAO
“ “‘iﬂ% UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
£ PREFEITURA UNIVERITARIA

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N°012/2015 »

No' dia 16 de julho de 2015, a PREFEITURA UNIVERSITARIA CAMPUS I-

,UFPB, situada na C‘i‘dade Umversnarxa S/N Castelo Branco — Jodo Pessoa/PB, representada -
pelo Prefeito Universitérlo, ENG. JANDIR DE SANTANA, portador da carteira de identidade
1°, 196092 SSP/PB e CPF n° 070. 844.044- 49 fofam registrados nesta Ata as quantidades e os
precos da empresa abalxo 1dent1ﬁcada resultantes do PREGAO ELETRONICO SRP .

- UFPB/]PU N? 018/2015 cujo objeto € o REGISTRO DE PRECOS para EVENTUAL\

CONT]RATACAO DE MATERIAL PERMANENTE (TRANSFORMADORES),

CONFORME RECOMENDACOES DETALHADAS : AO LONGO ’DAS

,f ESPECIFICACOES CONSTANTES DO T ERMO DE REFERENCIA (ANEXO I), PARA

QATENDER AS NECESSIDADES DA UFPB EM TODOS 0S SEUS CAMPL As .

espemﬁcagoes técnicas constantes do Processo UFPB N° 23074 024725/2015-10, assim como

todas as obrloaq,oes ¢ condlc;oes descritas no Edital, no termo de Referéncia e na Proposta de

‘ Pregos mtegram esta Ata de Reglstro de Pregos mdependentemente de transcrlc;ao

‘F'ORNECEDOR BENEFICIARIO' JOVIC COMERCIAL}F SERVICOS LTDA -

EPP, CNPJ n° 15.464.751/0001-36, sediada na Rua 27 Quadra 37 Lote 16 Sa a 03 Jardiﬁn Santo
Antdnio — Goiania / GO, CEP. 74.853-400, Fone: (62) 3921 0432 / 3954. 0456, E- mail:

|ovzcgc>|ama/\'amall com, doravante denommada CONTRAT ADA neste ato representada pelo,’ '

SR. JOAO GABRIEL DA FONSECA, portador da cedu a de ldenudade RG. N° 3197481

‘ SSP GO e CPF n° 000. 095 331 84, *
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 Jiaderegisirode Precos N°012/2015

Transformador de Distribiicao com poténcia de 75 kVA - Tensdo Trifasica no
Primario de 13,8 kV e Tensdo Trifasica no secundario de 380/220 V. (220 V. - EN -
monofasica), Frequéncia de 60 Hz, Instalacdo ao tempo, com suporte para poste;
supories para fixacdo de para-raios soldados na tampa, sua cor devera ser cinza claro
padrao Munsell N 6.5, semibrilho perfazendo a espessura minima final da pelicula
seca em qualquer parte no valor minimo de 120um, diagrama fasorial DYN I,
resfriamento natural ONAN; radiadores incluso, isolacao das bobinas de alta ¢ baixa
tensdo no minimo classe H de 180°C, comutacao para: (13,8; 13.2: 12.6: 12.0; 11.4;
10.8; 10,2)kV. Enrolamemos confeccionados em cobre eletrolitico com grau de
pureza 99.99%, conforme a NBR 5356 ¢ qualquer normatizacdo ¢ legislacao
pertinente a este tipo de equipamento. Todos os ensaios pertinentes previstos em todas.
as normas vigentes dentre elas a NBR 5356-1. O equipamento ofertado e entregue;
inclusive seus componentes e acessorios (como carcaga, rolamentos, oleo, bucha e
001 | similares) deve ser novo ¢ de primeiro uso. Para tal. devem acompanhar ol| Und.

equipamento 10dos 0s laudos e testes de tipo e/ou de fabrica que sejam necessarios ‘
para comprovara eficacia do equipamento; conforme legislacdo vigente. Os sesuintes
ensaios minimos que deverdo ser realizados, com apresentacao dos relatorios:
Resisténcia dos enrolamenlos,,Relaan de transformaq:ao e polandade e verificacao
' do deslocamento angular € sequencra de fases; Impedancia de curto- -circuito ¢ perdas -
em carga; Perdas em vazio e corrente de excxtac;ao_ Tensao suportavel a frequéncia .
industrial; Tensao mduz1da de curta durac;ﬁo Resisténcia  de  isolamento;
Estanquendade ¢ resisténcia a pressdo a frio: ensaio de 6leo isolante. Garantia minima
de 12 meses e assisténcia técnica permanente. Duranie o periodo de garantia, além da
cobertura de assisténcia técnica permanente para qualquer intercorréncia de |
manutencao corretiva, devem ser realizadas pelo contratante ou seu representante
devidamente autorizado as rotinas' de manutencao preventiva e ajustes, conforme
orientaciio do fabricante e normatizagio vigente.

iy

100.000.00 |

Transformador de Distribuicao com poténcia de 112.5 kVA - Tensao Trifasica no
Primario de 13.8 kV. e Tensdo Trifasica no secundario de 380/220 V. (220.V. - EN. -
monofasica). Frequéncia de 60 Hz, Instalacao ao tempo, com suporte para poste,
suportes para fixacao de para-raios soldados na tampa; sua cor devera ser cinza claro
padrao Munsell N 6.5, semibrilho perfazendo a espessura minima final da pelicula
seca em qualquer parte no valor minimo de 120um, diagrama fasorial DYN I,
| resfriamento natural ONAN. radiadores incluso. isolacdo das bobinas de alta e baixa
tensao no minimo classe H de 180°C, comutacao para: (13.8:13.2; 12,6; 12.0; 11.4;
10.8; 10.2)kV. Enrolamentos confeccionados em cobre eletrolitico com grau de
pureza 99.99%. conforme a NBR 3356 ¢ qualquer normatizacdo e legislacdo
pertinente a este tipo de equipamento. Todos os ensaios pertinentes. previstos em todas
as normas vigentes dentre elas a NBR 5356-1. O equipamento ofertado ¢ entregue,
: inclusive seus componentes e acessorios (como carcaca, rolamentos, oleo, bucha e ;
002 smnlares) deve ser novo e de. pnmelro uso. Para tal, devem acompanhar o| Und. 12.200.00 | 122.000.00
equlpamento todos os laudos ¢ testes de t1po ¢/ou de fabrica que sejam necessarios | | -

para comprovar a ef' icacia do equxpamento conforme leglslaqﬁo v1gente Os seguintes

| ensaios: minimos. que deverﬁo ser reahzados, com apresentacdo dos relatorios:
Resnstencxa dos enrolamentos, Relaqéo de transformacéo e polaridade ¢ verificacio
do deslocamento angular e sequéncia de fases: Impedancia de curto-circuito e perdas
em carga; Perdas em vazio ¢ corrente de excitagdo; Tensao suponavel a frequéncia
- lindustrial; Tensdo induzida de curta duracdo; Resisténcia de isolamento;
Estanqueidade e resisténcia a pressdo a frio; ensaio de dleo isolante. Garantia minima
de 12 meses e assisténcia técnica permanente. Durante o periodo de garantia, além da
cobertura de assisténcia técnica permanente para. qualquer intercorréncia de
manutengao corretiva, devem ser realizadas pelo contratante on seu representc nte

devidamente autorizado as rotinas de manutencao preventiva e ajustes; conforme
orientacdo do fabricante ¢ nomlatnzacao vigente.
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as normas vigentes dentre elas aN

equipamento todos os laudos e testes de tipo e/ou de f;

NBR 5356 e qualquer nomn
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tensao no minimo classe H de 180°C, comutacdo para: (13.8; 13.2: 12,6
10.8: 102)kV. Enrolamentos confeccionados em cobre eletrolitico com grau de
\ atizacdo e legislacdo |
ntes previstos em todas
BR 5356-1. O equipamento ofertado e entrecue, |

Transformador de Distribuicao com poténcia de 1530 kVA - Tensao Trifasica no o
Primario de 13,8 kV e Tensdo Trifasica no secunddrio de 380/220 V (220 V - FN - |
¢30 a0 tempo. com suporte para poste,
suportes para fixacao de para-raios soldados na tampa, sua cor devera ser cinza claro
fazendo a espessura minima final da pehcula ,
parte no valor minimo de 120um, diagrama fasorial DYN I,
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12.0; 11.4:

aces:
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Resisténcia dos enrolamentos;

brica que sejam necessarios
para comprovar a eficacia do equipamento, conforme legislacao vigente. Os seguintes
ensaios minimos que deverfio ser realizados, com apresentacdo dos relatorios:
Relacgo de transformacao ¢ polaridade e verificacao

em
industrial;

Tensdo induzida

de curta duracao;

manutencdo corretiva, devem

devidamente autorizado as rotinas de manu
orientacdo do fabricante e normatizacao vigente.

do deslocamento angular e sequéncia de fases; Impedéncia de curto-circuito € perdas
carga; Perdas em vazio e corrente de excitacdo; Tensdo suportavel a frequéncia,
Resisténcia de isol
Es anqucndade e resisténcia a pressdo a frio; ensaio de oleo 1solante. Garantia minima
de 12 meses e assisténcia téenica permanente. Durante o periodo de garantia. aiém da
cobertura de assisténcia técnica permanente para qualquer intercorréncia de
ser realizadas pelo contratante ou seu representante
encao preventiva e ajustes, conforme

isolamento;

14.000,00

280.000,00

Transformador de Distribuicao com poténcia de
Primario de 13.8 kV e Tensao Trifasica no secundz

225 kVA - Tensao Trifasica no

ario de 380/220 V (220 V - EN -

tensdo no minimo classe H de

180°C; comutacdo para: (13.8:

10.8: 10.2)kV. Enrolamentos
pureza 99.99%. conforme a
pertinente a este lipo de equipa

confeccionados em cobre eletrolitic

monofasica), Frequéncia de 60 Hz. Instalacdo ao tempo. com suporte para poste,
suportes para fixacao de para-raios soldados na tampa, sua cor devera ser cinza claro
padrao Munsell N 6.5, semibrilho perfazen
 seca em qualquer parte no valor minimo de 120um,
resfriamento natural ONAN. radiadores incluso. isolacao

do a espessura minima final da pelicula
_diagrama fasorial DYN [
das bobinas de alta ¢ baixa
32: 12.6:12.0: 11 4;
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a0

¢ legislacdo

NBR 3356 e qualquer normatizag
mento. Todos 0s ensaios pertinentes pri

004 |similares) deve ser novo e

industrial: Tensdo induzida

evi

| 'as normas vigentes dentre elas a NBR 5356-1. O equipamento ofertado e entregue,
inclusive seus componentes e acessorios (como carcaca, rolamentos, oleo,
de primeiro uso. Para tal, devem acompanhar o

stos em todas

bucha e

Und.

de curta duracdo; Resi

equipamento todos os {audos e‘testes de tipo e/ou de fabrica que sejam. necessarios |
para comprovar aeficacia do equipamento, conforme legislacdo vigente. Os seguinies
ensaios minimos que devérdo ser realizados, com apresentacio dos relatorios:
Resisténcia dos enrolamentos: Relacdo de transformacao e polaridade e venﬁcacao
do deslocamento angular e sequéncia de fases: Impedancia de curto-circuito € perdas
em carga; Perdas em vazio e corrente de excitacao; Tensao suportavel a frequéncia
téncia de
Estanqueidade e resisténcia a pressdo a frio; ensaio de oleo isolante. Garantia minima |
de 12 meses e assisténcia técnica permanente. Dur:
cobertura de assisténcia tecnica permanente

| manutencdo corretiva, devem ser realizadas pelo contratante ou seu.representante
devidamente autorizado as ‘rotinas de manutencdo preventiva e ajustes. conforme
orientacao do fabricante ¢ normatizacao. \flgente .

ante 0 periodo de garantia, além da
para qualquer intercorréncia de |

isolamento;

20

18.800,00

376.000,00

1
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005
| equipamento todos os Jaudos e testes de tipo e/ou de fabrica que sejam necessarios

Transformador de Distribuicdo com poténcia de 300 kVA < Tensdo Trifasica no
Primario de 13,8 kV e Tensdo Trifasica no secundario de 380/220 V (220 V - EN -
monofasica), Frequéncia de 60 Hz, Instalacdo ao tempo. com suporte para poste,
suportes para fixacdo de para-raios soldados na tampa, sua cor devera ser cinza claro
padrio Munsell N 6.5, semibritho perfazendo a espessura minima final da pelicula
seca em qualquer parte no valor minimo. de 120m, diagrama fasorial DYN L
resfriamento natural ONAN, radiadores incluso, isolagio das bobinas de alta e baixa
tensdo no minimo classe H de 180°C, comutacao para: (13;8; 13.2; 12,6: 12.0; 11.4;
10.8; 10:2)kV. Enrolamentos confeccionados em cobre eletrolitico com grau de
pureza 99.99%. conforme a NBR 5356 e qualquer normatizacio e legislacao
pertinente a este tipo de equipamento. Todos os ensaios pertinentes previstos em todas
as normas vigentes dentre elas a NBR 5356-1. O equipamento ofertado e entregue,
inclusive seus componentes e acessorios (como carcaca, rolamentos, oleo, bucha e
srmllares) deve ser novo e de primeiro uso. Para tal. devem acompanhar o

para comprovar a eficacia do equipamento, conforme legislacao vigente. Os seguintes
ensalos minimos que deverdo ser realizados, com apresentacdo dos relatorios:
Resisténcia dos enrolamentos; Relacao de transformacdo ¢ polaridade e verifica¢ao

" do deslocamento angular e sequéncia de fases; Impedancia de curto-circuito ¢ perdas

em carga; Perdas em vazio e corrente de excitacdo: Tensdo suportavel a frequéncia

industrial: Tensdo  induzida de curta duracdo; Resisténcia de isolamento; |-

Estangueidade e resisténcia a pressao a frio; ensaio de oleo isolante. Garantia minima
de 12 meses e assisténcia técnica permanente. Durante o periodo de garantia; além da
cobertura de assisténcia iécnica permanente para qualquer intercorréncia de
manutenciio corretiva, devem ser realizadas pelo contratante ou seu representante
devidamente autorizado as rotinas de manutengao preventiva e ajustes conforme
onentacao do fabricante e nomlanzagao vigente.

Und:

A

23.000,00

115.000.00

i

VALOkR TOTAL DA ATA: RS 993, 000,00'(h0vé:centos e noventa e trés mil reais).

Atade Reglstro de Pregos vigorara por 12 (doze) meses, a partlr de 18 de Julho de 2015,

i

nio podendo ser prorrogada

Para ﬁrmeza e vahdade do pactuado a presente Ata foi lavrada em 03 (tres) vias de igual

_ teor, que dep01s de hda e achada em ordem vai assinada pelas partes e encaminhada copia aos

demais orgaospammpantes (se houver).

Sr. Jodo Gabriel ﬁdkl;“onseca
Representante Legal
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