
Marquises e pilares revestidos com textura
acrílica na cor branco neve

Paredes revestidas com
casquilho cerâmico envernizado
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Pórtico revestido com textura
acrílica na cor amarela

Paredes revestidas com
casquilho cerâmico envernizado

Paredes revestidas com
casquilho cerâmico envernizado Portão de acesso

Marquises e pilares com textura
acrílica na cor branco nevePilares com altura

de 3.35m (mais desnível)
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Luminárias instaladas
na marquise

Luminárias instaladas
na marquise

Luminárias instaladas
na marquise

Luminárias instaladas no pórtico
pavto térreo
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TOMADA MÉDIA - 2p + t

LEGENDA

TOMADA BAIXA - 2p + t
CABO TV
CABEAMENTO DE REDE

INTERRUPTOR 1, 2 ou 3 SEÇÕESS

PONTO DE LUZ - TETO  (2 lâmp.econômicas)

PONTO DE LUZ - PAREDE  (1 lâmp.econômicas)

INTERRUPTOR PARALELOSW

PONTO DE LUZ - FACHADA

TOMADA DE TELEFONE MÉDIA
TOMADA DE TELEFONE BAIXA

TOMADA ALTA - 2p + t
TOMADA ALTA - AR CONDICIONADO (split)
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FACHADAS NORTE E SUL
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FACHADA OESTE

1:100

ESCALA

14

PLANTA BAIXA - Pontos el®tricos e de ilumina­«o
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