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10A/ 250V, h= 1,20 mts.
Interruptor com 1 tecla de embutir em cx. 4x2", aS

10A/ 250V, h= 1,20 mts.
Interruptor com 2 tecla de embutir em cx. 4x2", a, bS

a, b, c Interruptor com 3 tecla de embutir em cx. 4x2", S
10A/ 250V, h= 1,20 mts.

S 3a Interruptor paralelo com 1 tecla de embutir em
 cx. 4x2", 10A/ 250V, h= 1,20 mts.

Tomada monofásica universal + terra conjugada c/ Interruptor 
aS

100w

Tomada monofásica universal + terra de embutir em cx. 4x2", 

simples de 1 tecla de embutir em cx. 4x2", 10A/ 250V, h= 1,20 mts.

Tomada monofásica universal + terra de embutir em cx. 4x2", 
10A/ 250V, h= 1,20mts.

10A/ 250V, h= 0,25mts.

Tomada monofásica universal + terra de embutir em cx. 4x2", 
10A/ 250V, h= 1,80mts.

Cx. octogonal embutida 4x4", teto 

Cx. octogonal embutida 4x4", parede. Altura indicada 

Quadro de entrada de distribuição e disjutores

Quadro de passagem e disjutores

Telefone

Rede de computadores
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