
.1
5

.1
0

.1
5

11
.8

5
.1

5

12
.1

5

.15 3.85 .15 15.85 .15 11.85 .15

32.15

.1
5

4.
85

.1
5

1.
85

.1
5

4.
85

.1
5

12
.1

5

Retirar esquadrias
e completar vãos

com alvenaria

.15 3.85 .15 15.85 .15 2.10 .15 2.90 .15 .90 .15 1.50 .15 3.85 .15

Substituir peças
sanitárias

Substituir peças
sanitárias

32.15

.1
5

2.
83

.1
5

2.
80

.1
5

2.
80

.1
5

2.
98

.1
5

12
.1

5

3.
93

.1
5

5.
66

.1
5

1.
97

3.85.151.50.153.05.153.00.1515.85.153.85.15

Salão Principal
187,82m²

BWC Fem.
18,67m²

BWC Masc.
18,67m²

Depósito
4,72m²

Área de convivência
36,78m²

Sala 01
6,43m²

Sala 02
11,75m²

Sala 03
11,43m²

Sala 04
10,78m²

Sala 05
10,78m²

Sala 06
11,88m²

Sala 07
11,97m²

Sala 08
11,77m²

Circ.
6,11m²

Salas CT

Centro de
Tecnologia

Salas CT

CCJ

Salas CT

Salas CT

Lab. CT

Salas CT

Lab. CT

Salas CT

Lab. CT

Salas CT

Lab. CT

Lab. CT

CCHLALES

Acesso

LTFSaída

CCHLA

Estacionamento CT

A
ne

l d
o 

C
am

pu
s

A
ne

l d
o 

C
am

pu
s

CCEN

EDIFICAÇÃO A SER
REFORMADA E AMPLIADA

Lab. CT

Lab. CT

CCJ

EDIFICAÇÃO A SER
REFORMADA

13.95

32
.2

5

MATA

MATA

MATA

A
C

ES
SO

OBS:
- Substituir forro existente nos banheiros por forro novo em gesso;
- Retirar e não aproveitar esquadrias existentes;
- Retirar forro existente;
- Conferir se pilares existentes são estruturais e se suportariam um futuro
primeiro andar. Se não, construir novos pilares prontos para suportar um
futuro primeiro andar;
- Demolir paredes baixas existentes no salão principal e construir novas
de acordo com o projeto arquitetônico.

CONSERVAR

DEMOLIR

CONSTRUIR

LEGENDA:
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CONSERVAR

DEMOLIR

CONSTRUIR

- Demolir paredes baixas existentes no salão principal e construir novas
de acordo com o projeto arquitetônico.
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Projeto arquitetônico - Reforma DCE da Mata
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