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PREGÃO ELETRÔNICO UFPB/PU Nº 014/2011

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Fornecimento de Portas com a devida Instalação

	Item
	        Discriminação
	Und
	Quant.
	Valor Unit.
R$
	Valor Total R$

	01
	FORRA DE MADEIRA 0,70 X 2,10M, SEM BANDEIRA 
	Und
	01
	158,44
	158,44

	02
	PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO FICHA, MACIÇA 0,70X 2,10M – SEM BATENTES COM FERRAGENS
	Und
	01
	557,94
	557,94

	03
	PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO FICHA, MACIÇA 0,90X 2,10M - SEM BATENTES COM FERRAGENS
	Und
	50
	688,02
	34.401,00

	   04
	PORTA EM MADEIRA DE LEI, TIPO FICHA, MACIÇA 1,00 X 2,10M - SEM BATENTES COM FERRAGENS
	Und
	32
	748,32
	23.946,24

	
	
	
	
	TOTAL R$
	59.063,62


ATENÇÃO: AS EMPRESAS DEVERÃO OBDECER AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. As Firmas contratadas deverão estudar todos os elementos fornecidos, a fim de serem evitados possíveis enganos que possam acarretar prejuízos, correndo por sua conta as falhas verificadas após a execução dos serviços.

1.2. As firmas deverão obedecer inteiramente às especificações, não podendo introduzir qualquer modificação ou alteração sem a aprovação por escrito do Engenheiro Fiscal.

1.3. O Engenheiro Fiscal rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e normas técnicas, dando um prazo para regularização dos mesmos.

1.4. A firma vencedora da licitação, contratada pela Universidade Federal da Paraíba, se obriga a executar os trabalhos de acordo e em obediência à presente especificação, termo de contrato e projetos fornecidos.

1.5. Sem prejuízo da plena responsabilidade da firma perante a Universidade ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla e irrestrita fiscalização da Prefeitura.

2. ESQUADRIAS

2.1. Esquadrias de Madeira

2.1.1. Os materiais a serem empregados deverão ser de 1ª qualidade, isentos de defeitos de fabricação, bom aspecto físico devendo ser vistoriado pela fiscalização, após sua entrega na obra e antes do assentamento.

2.1.2. As esquadrias deverão ser perfeitamente aprumadas e niveladas. O funcionamento deverá corresponder aos padrões de qualidade sendo, para isto, testado pelo Engenheiro Fiscal.

2.1.3. Não será permitido o uso de peças que apresentem sinais de empenamento, deslocamento, desigualdade de madeira e outros defeitos.

2.1.4. Todas as forras das portas de madeira e as portas indicadas no projeto serão executadas em madeira de lei de boa qualidade, Maçaranduba, Pau d’Arco, Ipê, Jatobá, Imbuia ou Cumaru, obedecendo às convenções e detalhes do projeto.

2.1.5. A serralharia deverá obedecer integralmente ao projeto e detalhe, quanto às dimensões, qualidade do material, espessura, bitola das chapas e perfis.

2.2.  Portas de madeira maciça
2.2.1. As portas externas terão aros e alizares. As portas internas terão forras e alizares.

2.2.2. As folhas das portas serão em madeira maciça tipo ficha horizontal.

2.2.3. Não será permitido o uso de madeira compensada nas portas externas e áreas molhadas.

2.2.4. As portas dos armários e bancadas serão prensadas com espessura mínima de 15 mm e revestida em fórmica. Deverá ser observado na ocasião do assentamento, um recuo de 0,05 m da face frontal da bancada.

2.2.5. As portas internas, quando não indicadas no projeto, serão de imbuia, tipo pré-fabricadas, lisas, prensadas, semi-ocas, nas dimensões de 0,80 x 2,10 m, para WCs, e 0,80 x 2,10 m e 0,90 x 2,10 m para demais ambientes.

3. FERRAGENS, FECHADURAS E DOBRADIÇAS
3.1. Dobradiças

3.1.1. As dobradiças das portas serão de metal cromado 3” x 2 ½” e das janelas de 2 ½” x 2”. As portas serão assentadas utilizando-se 03 (três) unidades por folha e as janelas 02 (duas) unidades por folha.
3.1.2. Em cada folha de janela deverá ser usado 02 (dois) ferrolhos ou targetas conforme bitola especificada.

3.1.3. O assentamento será procedido de acordo com as recomendações do fabricante. O rebaixo ou encaixe para dobradiças, fechaduras de embutir, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou vedação com massa.

3.1.4. Para o assentamento serão empregados parafusos da mesma qualidade, acabamento e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem.

3.1.5. A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão de modo a serem evitadas discrepâncias de posições ou diferença de nível.

3.2. Fechaduras

3.2.1. Para as portas de madeira e de ferro, as fechaduras serão em metal cromado, com cilindro e maçaneta. Para as portas dos WC’s, será utilizada fechadura em metal cromado, do tipo “OCUPADO-LIVRE”.

3.2.2. As Portas deverão ser pintadas com verniz em esquadrias de madeira – 3 demãos.
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