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PLANTA DE LOCACAO - TRECHO 1 - INST. DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
Relacédo do aco de uma placa
ACO N DIAM QUANT UNIT C.TOTAL
(mm) (Barras) (cm) (cm)
CA60 5.0 9 26.4 237.6
CA60 2 5.0 19 55.0 1045.0
CA60 3 5.0 9 41.7 375.3
CA60 4 5.0 9 441 396.9
Resumo do aco total
Z 4
ACO DIAM C.TOTAL PESO + 10 % Jé
(mm) (m) (kg)
CA60 5.0 1824.01 280.90
PESO TOTAL
(kg)
CA60 1824.01
Vol. de concreto total (C-25) =2.71 m?
Forma de 5 Util. =75.89 m?
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INDICAGOES

TUBO DE QUEDA EM PVC

QUANTITATIVO TOTAL
Pecga Un. Quant.
Tubo PVC Esg. Série Reforcada DN 150 m 24.60
Tubo PVC Rigido Soldavel DN 100 m 1.50

COLUNA DE VENTILAGAO

EM PVC PARA ESGOTO

Joelho PVC 90° Soldavel DN 100

Rebaixo para

encaixe da tampa

Baquetas laterais
inclinagdo i=10%
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PROJETO DE INSTALACOES DE DRENAGEM DE AGUAS
PLUVIAIS - DETALHE DA CAIXA DE INSPECAO

DESVIAR TUBA DE | {
DRENAGEM @ 100
PARA LOCAL |DAS
BRITAS

ESCALA

1/25

[raX TARARSSOTO /1o ov
@ @ INDICACAO DE TUBULAGCAO v INDICAGCAO DE TUBULAGAO
INDICAGAO DE DIAMETRO DA QUE DESCE QUE SOBE
TUBULACAO EM PVC
TUBULACAO
’7 INDICAGAO DE DECLIVIDADE MiNIMA A SER CONSIDERADA
=19, SENTIDO DO FLUXO PELA TUBULAGCAO
1=1%
4 TUBULAGCAO PARA ESGOTO EM PVC BS  Bacia Sanitario
DN 100 Lv Lavatdrio
\— DIAMETRO DA TUBULAGAO EM mm MLR Maquina de Lavar Roupa
CS Caixa Sifonada
{ i TUBOS DE ESPUMA (TE) Pi  Pia
Pc Pia cozinha
§ % TUBOS DE GORDURA (TG)
TQ  Tubo de Queda
§ '} TUBOSDE VENTILAGAO (CV) TE  Tubo de Espuma
TUBOS DE AGUAS PLUVIAIS (AP) TG  Tubo de Gordura
AP Aguas pluviais
A DECLIVIDADE DAS TUBULAGOES HORIZONTAIS QUANDO NAO CV  Coluna de Ventilagdo
INDICADA SERA DE: Be  Bebedouro
RS Ralo Seco
DIAMETRO (mm) @40 | @50 | @75 | @100|@150 RA  Ralo Abacaxi
DECLIVIDADE MINIMA | 3% | 3% | 2% | 1% | 1%
- EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.
CONTRIBUIGAO DOS APARELHOS SANIRARIOS EM UNIDADES HUNTER DE
CONTRIBUIGAO E DIAMETRO NOMINAL DO RAMAL DE DESCARGA DOS
APARELHOS UTILIZADOS NESTE PROJETO
APARELHO DIAMETRO UHC
CAIXA SIFONADA @50mm 02
LAVATORIO @40mm 02
PIA DE COZINHA @50mm 03
TANQUE DE LAVAR @40mm 03
BACIA SANITARIA @100mm 06
NOTAS:

AS TUBULAGCOES EXPOSTAS DEVERAO SER DE PVC COM ADITIVO ANTI U.V. (ULTRA VIOLETA)
1 PROPRIA PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS. PARA AS TUBULACOES SUBTERRANEAS
UTILIZAR TUBULAGAODE ESGOTO SERIE REFORCADA.

TODAS AS TUBULAGOES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIO PARA VERIFICAGAO DA
2 ESTANQUEIDADE DURANTE O PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTAO
TOTALMENTE EXPOSTAS E, PORTANTO SUJEITAS A INSPEGCAO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.

TODAS AS TUBULAGOES HORIZONTAIS DEVERAO TER DECLIVIDADE, TENDO EM VISTA

3 REDUZIR O RISCO DE FORMAGAO DE BOLHAS DE AR NO SEU INTERIOR.
VERIFICAR SE A BOLSA DA CONEXAO E AS PONTAS DOS TUBOS A LIGAR ESTAO
4 PERFEITAMENTE LIMPOS. POR MEIO DE UMA LIXA D'’AGUA, RETIRAR O BRILHO DAS SUPERFICIES

A SEREM SOLDADAS OBJETIVANDO AUMENTAR A AREA DE ATAQUE DE ADESIVO.

OBSERVAR QUE OS ENCAIXES DOS MESMOS DEVERAO SER BASTANTE JUSTOS, QUASE

5 IMPRATICAVEL SEM O ADESIVO, POIS SEM PRESSAO NAO SE ESTABELECE A SOLDAGEM.
TODOS OS MATERIAIS E COMPONENTES EMPREGADOS NA EXECUGAO DAS INSTALAGOES
DE ESGOTO DEVEM SER MANUSEADOS DE FORMA CUIDADOSA, COM VISTAS A REDUZIR
DANOS. NESTE SENTIDO, DEVE HAVER E DEVEM SER SEGUIDAS RECOMENDAGOES DOS
6 FABRICANTES QUANTO AO CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E
ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS E COMPONENTES, DA MESMA FORMA, DEVEM SER
OBSERVADAS AS NORMAS TECNICAS PERTINENTES REFERIDAS A TAIS PROCEDIMENTOS.

AS TUBULACOES DEVERAO SER BEM FIXADAS E OS FIXADORES (SUPORTES OU BRAGADEIRAS)
PODERAO SER DE PVC OU METALICOS.

AS INSTALAGCOES DEVERAO PERMITIR FACIL ACESSO PARA EVENTUAL EXECUCAO

DE REPAROS E NAO DEVERA INTERFERIR NAS CONDIGOES DE ESTABILIDADE DA
CONSTRUGAO. A TUBULAGAO NAO DEVERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DA

8 CONSTRUGAO, DEVENDO EXISTIR FOLGA AO REDOR DO TUBO NAS TRAVESSIAS DE
ESTRUTURAS OU PAREDES, PARA SE EVITAR DANOS A TUBULAGCAO NA

OCORRENCIA DE EVENTUAIS RECALQUES (REBAIXAMENTO DA TERRA OU PAREDE

APOS A CONSTRUGAO DA OBRA).

A EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUGAO DA OBRA DEVERA EXECUTAR PROJETO AS BUILT
9 DAS INSTALACOES MODIFICADAS.

AS INSTALAGOES DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DEVERAO ESTAR DENTRO
DO PADRAO DA ABNT, SEGUNDO AS NORMAS DA NBR 10844/89.

FORNECER E INSTALAR TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.

AS TUBULACOES QUANDO EMBUTIDAS EM ALVENARIA, DEVERAO SER ENVOLVIDAS EM PAPEL
OU MATERIAL SEMELHANTE, O QUE FARA COM QUE EXISTA UMA FOLGA ENTRE O TUBO E A
12| PAREDE. ISTO EVITARA O APARECIMENTO DE FISSURAS E RACHADURAS CAUSADAS PELAS
DILATACOES E CONTRAGOES TERMICAS DO MATERIAL

10

11

TUBOS ENTERRADOS DEVERAO SER ASSENTADOS EM TERRENO RESISTENTE OU SOBRE BASE
APROPRIADA, LIVRE DE DETRITOS OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. O FUNDO DA VALA DEVE SER
UNIFORME E PARA TANTO, DEVE SER REGULARIZADO UTILIZANDO-SE AREIA OU MATERIAL
GRANULAR.

13

14 O PISO DAS AREAS MOLHADAS DEVERA TER DECLIVIDADE DE 1% EM DIREGAO AOS RALOS.
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PROPRIETARIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

EXECUGAO

PROJETO: INSTALACOES DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
0 1 /0 1 EDIFICIO: | ABORATORIO DE PROCESSAMENTO MINERAL
LocAL: PRAPE - CAMPUS | - JOAO PESSOA
PRANCHRA PROPRIETARIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
DATA RESPONSAVEL INSC.PM RUBRICA | pROJETISTA :
DEZEMBRO/2017 DIEGO MEIRA DE LACERDA
CREA-PB 161038437-7
Fones: (83) 99912-7801
(83) 98728-1088
VERSAO VISTO CONTROLE DE PROJETO
ESCALA DESENHOS .
1/500 PLANTA DE LOCACAO - INST. DE DRENAGEM DE AGUAS | VERSAO RO
PLUVIAIS CODIGO DA ARQUITETURA:
1/150 PLANTA BAIXA - TRECHO 1 - INST. DE DRENAGEM DE
AGUAS PLUVIAIS COM---01112-01-CERCA E GUARITA RESIDENCIA-CAM
1/50 PLANTA BAIXA - DETALHE 1 - DRENAGEM DO AR COND...
1125 SECAO DA CALHA - 20x20cm ; PLANTA DA TAMPA DA
CALHA; ARMADURA DA TAMPA DA CALHA
SIE RELACAO DE MATERIAIS
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