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peso específico > 16.00 kN/m³

Solo compactado sobre a sapata

Solo com capacidade de suporte > 200.00 kN/m²
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PRANCHA

DATA

/

JANEIRO - 2018

ÁREA CONSTRUÍDA

DESENHO ÁREA COBERTA

ESCALA

FONTE / FINANCIAMENTO 02 03

PAVIMENTO -

CÓDIGO DO PROJETO

---

PILARES - DETALHAMENTO E LOCAÇÃO

INDICADA

PROJETO

UFPB - CAMPUS I

ESTRUTURA DA GUARITA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

LOCAL

CONFERIR COTAS NA OBRA

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (83) 3216.7548

ENGENHEIRO

REQUERENTE

GABRIEL FIGUEIREDO DE MELO CREA 1814783920

UFPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE OBRAS
 CAMPUS I, SALA 23 CIDADE UNIVERSITÁRIA JOÃO PESSOA - PB

83 3216-7548 www.ufpb.br/prefeitura

21 m²

21 m²

NOTAS GERAIS

COBRIMENTO DAS ARMADURAS

Relação do aço

Coberta 1: P1 P2

P3 P4

P6

Coberta 2: P5 P7

P8 P9

Térreo: S2

AÇO
N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 154 53 8162

2 5.0 224 78 17472

CA50 3 8.0 104 79 8216

4 10.0 18 274 4932

5 10.0 76 147 11172

6 10.0 6 162 972

7 10.0 10 87 870

8 10.0 20 310 6200

9 10.0 10 69 690

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

82.2

248.4

256.4

32.4

153.1

39.5

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

185.5

39.5

Volume de concreto (C-30) = 2.66 m³

Área de forma = 38.45 m²

df = 100 cm

h1 = 30 cm

h0 = 20 cm

C20 cm

P1

df = 100 cm

h1 = 30 cm

h0 = 20 cm

15x30 cm

P2

df = 100 cm

h1 = 30 cm

h0 = 20 cm

15x30 cm

P3

df = 100 cm

h1 = 30 cm

h0 = 20 cm

C20 cm

P5

df = 100 cm

h1 = 30 cm

h0 = 20 cm

15x30 cm

P6

df = 100 cm

h1 = 30 cm

h0 = 20 cm

15x30 cm

P7

df = 100 cm

h1 = 30 cm

h0 = 20 cm

C20 cm

P8

df = 100 cm

h1 = 30 cm

h0 = 20 cm

15x30 cm

P9
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Planta de locação

escala 1:50

Pilar
Fundação

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín. Mx My Fx Fy
Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (kN) (kN) (kN.m) (kN.m) (kN) (kN) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 C20 0.00 484.95 20 15 0 0 1 2 70 70 20 30 100

P2 15x30 182.48 479.95 20 13 2 2 4 2 70 70 20 30 100

P3 15x30 392.46 479.95 28 17 2 2 2 2 70 70 20 30 100

P5 C20 0.00 155.00 35 31 0 0 1 3 70 70 20 30 100

P6 15x30 182.46 169.98 27 22 3 2 1 2 70 70 20 30 100

P7 15x30 392.46 149.99 40 34 2 2 1 2 70 70 20 30 100

P8 C20 0.00 0.00 25 16 0 0 1 2 70 70 20 30 100

P9 15x30 392.46 5.00 21 14 2 3 4 3 70 70 20 30 100

d
f

h
0

h
1

Locação no eixo X

Coordenadas Nome

(cm)

0.00

P1, P5, P8

182.46 P6

182.48 P2

392.46

P3, P7, P9

Locação no eixo Y

Coordenadas Nome

(cm)

484.95 P1

479.95

P2, P3

169.98 P6

155.00 P5

149.99 P7

5.00 P9

0.00 P8

My

Fy

Fx

Mx
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