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PLANTA BAIXA - TRECHO 1 - INSTALACOES DE
CABEAMENTO ESTRUTRADO E TELEFONIA
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PLANTA DE LOCAGCAO - INSTALACOES DE
CABEAMENTO ESTRUTRADO E TELEFONIA

ESCALA 1/1000

PISO EXTERNO OU DE GARAGEM COM TRANSITO DE VEICULOS

DETALHE DE TUBULACOES SUBTERRANEAS
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NOTAS:

1. ELETRODUTOS NAO INFORMADOS SERAO DE @20mm

2. OS ELETRODUTOS DEVERAO SER EM PVC OU PEAD AMBOS DO TIPO RIGIDO. AS CONEXOES E ACESSORIOS DEVERAO
OBEDECER AS MESMAS NORMAS DOS ELETRODUTOS.
3. UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRAO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS.

4. TODOS OS ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES METALICOS DEVERAO SER
ADEQUADAMENTE ATERRADOS.

5. NO CASO DE UTILIZAGAO DE ELETROCALHA DEVERA SER INSTALADA ACIMA DO FORRO. E SERA FIXADA NO FORRO
ATRAVES DE SUPORTE DO TIPO "U". O ESPAGAMENTO ENTRE SUPORTES DEVE SER DE 1,00M (UM METRO).

6. INSERIR EMENDAS TIPO 'U' PARA UNIR OS TRECHOS DE ELETROCALHAS ( A CADA 3 METROS) PROVER ACESSORIOS
PARA ELETROCALHAS 100 X 100 X 3000MM E 50 X 50 X 3000MM. (SE FOR UTILIZADO ELETROCALHA NESTE PROJETO).

7. OS LANCES ENTRE CAIXAS NAO DEVEM CONTER MAIS DE DUAS CURVAS. EVITANDO-SE TAMBEM SEMPRE QUE
POSSIVEL CURVAS REVERSAS.

8. AS CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS NA PAREDE DEVERAO SER EM PVC, NAS DIMENSOES INDICADAS EM PROJETO.

9. AS TOMADAS DA

REDE ESTRUTURADA, QUANDO EMBUTIDAS NA PAREDE, DEVEM SER LOCALIZADAS SEMPRE A UMA

DISTANCIA MINIMA DE 30CM DO PISO ACABADO.

10. AS TOMADAS DA

REDE ESTRUTURADA SERAO DO TIPO RJ-45 CATEGORIA 6 COM CONTATOS BANHADOS EM OURO.

11. AS EMENDAS DOS ELETRODUTOS DEVEM SER FEITAS COM LUVAS, ATARRACHADAS EM AMBAS AS ASSEGURANDO A
CONTINUIDADE DA SUPERFICIE INTERNA.

12. OS SUPORTES DOS TUBOS VERTICAIS SERAO INSTALADOS A CADA 2 m E DO TUBOS NA HORIZONTAL A CADA 1,5m.

13. TODOS OS CABOS DO SISTEMA DE TV COLETIVA SERAO RGC-06 COM 67% DE MALHA.

14. DEVERA SER INSTALADO PARA PAVIMENTO UM QUADRO VDI (VOZ, DADOS E IMAGEM), PARA DISTRIBUIGAO DOS
PONTOS DE TELEFONIA, INTERFONIA E TV COLETIVA.

15. EM CADA PAVIMENTO , PARA DISTRIBUIGAO DOS PARES DE LINHAS TELEFONICAS, DEVERAO SER UTILIZADOS
BLOCOS DE DISTRIBUIGAO M-10-B , CONFORME DETALHE DO SHAFT DE INSTALAGOES TELEFONICAS.
16. AS CAIXAS DE DISTRIBUIGAO DE TELEFONIA E TV, DEVERAO ESTAR A NO MINIMO 1,30m DE ALTURA, DO CHAO AO SEU

CENTRO.

17. O ATERRAMENTO DO SISTEMA DE TELEFONIA DEVERA SER EXECUTADO CONFORME INDICADO EM PLANTA BAIXA E
DETALHE DE ATERRAMENTO.

18. PARA MAIORES INFORMAGCOES SOBRE INSTALAGAO DA CENTRAL DE TELEFONIA E PORTEIRO
ELETRONICO,CONSULTAR MANUAL DOS FABRICANTES.

DETALHE - CABO MULTI - LAN - EIA/TIA - 568A
CATEGORIA 6 - MODULAR JACK 8 POSICOES

SEM ESCALA

DETALHE - EXEMPLO DE LIGAGAO DE LOGICA

SEM ESCALA

T~ CONECTOR RJ-45

LIGAGAO DOS CONECTORES CM8V
SEQUENCIA DE CORES NO CONECTOR
COR BORNE PAR
BRANCO VERDE (B-V) 1
VERDE
BRANCO LARANJA (B-L)
AZUL (A2)

CAT. 5e - MACHO
BRANCO AZUL (B-A2)

LARANJA (B-1)

<# 4C’|A:B?< TERMINAL COM CABO UTP
COl

BRANCO MARROM (B-M)

® N a s~ w|N
I N N L SR

ULTRj\FLEXIVEL COM MARROM (M)

S
TOR "RJ-45" NAS DUAS PONTAS
=3m P/CONECTAR EQP

PAR 2

PAR 3 PAR1 PAR4

CONECTOR RJ-45
CAT.5e - MACHO

CONECTOR RJ-45
CAT. 5e - FEMEA

LEGENDA DE TELEFONE E DADOS

130cm DO PISO

DESCRIQAO EM PLANTA DESCRICAO EM PLANTA
. (PAREDE)
TOMADA PARA ANTENA DE TV \ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO OU
EM CAIXA 4"X2" NA PAREDE A STV CORRUGADO EMBUTIDO (TETO)
30cm DO PISO N TELEFONE/INTERFONE (PISO)
TOMADA PARA TELEFONE \
RJ11 EM CAIXA 4"X2" NA PAREDE A §% TUBULACAO QUE SOBE O/
30cm DO PISO \
TOMADA PARA TELEFONE N
N
RJ11 EM CAIXA 4"X2" NA PAREDE A §% TUBULACAO QUE DESCE Q/
130cm DO PISO N
PONTO DE INTERFONE N
N TUBULACAO QUE PASSA O%
RJ11 EM CAIXA 4"X4" NA PAREDE A N
N

CX.DE SAIDA NO PISO
TUBULACAO CONVENCIONAL

DUTO REGULAR LISO -DRL

CX.DE DERIVACAQiNO PISO
CAD

CX.DE PASSAGEM SUBTERRANEA
TIPOR1-60 X 35X 50 CM

DUTO REGULAR MODULADO -DRM

CX.DE ATERRAMENTO

CANALETA

CUBICULO EM POCO DE ELEVACAO

CX. DE PASSAGEM 4Xx4"

POSTE DE ACESSO

DETALHE CAIXA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

AO NEUTRO

TAMPA DE CONCRETO
50 ) 150 50

CONECTOR GTDU

CAIXA PARA ATERRAMENTO
150x150x250mm

£
]
Al
HASTE @ 16mm

OBS: COTAS EM MILIMETROS

CONECTOR

Notas:

1- O NEUTRO DA ENTRADA DE SERVICO DEVERA SER ATERRADO NUM
NUM PONTO UNICO, E JUNTO COM O ARMARIO DE MEDICAO.
2 - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER PROTEGIDO MECANICAMENTE

ATE A CAIXA DE INSPEGAO ATRAVES DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO.

3 -0 CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER DE COBRE.

4 - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERA SER TAO CURTO E RETILINEO
QUANTO POSSIVEL, SEM EMENDA E NAO TER DISPOSITIVO QUE POSSA
CAUSAR SUA INTERRUPCAO.

5- A HASTE DE ATERRAMENTO DEVERA SER EM ACO COBREADO DE 16 X
2400mm.

6 - A CONEXAO DO CONDUTOR TERRA A HASTE SERA ATRAVES DE CONECTOR
TIPO GTDU.

PROJETO

DIEGO MEIRA DE LACERDA CREA 161038437-7

PROPRIETARIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA

EXECUGAO

PORTEIRO ELETRONICO COLETIVO

ATERRAMENTO

SUMARIO DE CONTAGEM

a-PONTOS ATENDIDOS PELA CAIXA
b- PONTOS ACUMULADOS NA CAIXA

CABO TELEFONICO/INTERFONE
INTERNO 2 PARES

1CCI-2P

PREDIAL P/ 12 APTOS COM (13
FECHADURA ELETRONICA =
CAIXA DE DISTRIBUICAO VDI
20X20 - REF. TIGRE OU SIMILAR
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO OU (PAREDE)
CORRUGADO EMBUTIDO (TETO)
DADOS (PISO)
x BLOCOS TERMINAIS COM
CAPACIDADE PARA 10 PARES xM-10-B

FECHADURA ELETRICA 12V

TOMADA RJ45 - 30 cm DO PISO

PROJETO: INSTALAQOES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO E TELEFONICO
01 I01 EDIFICIO: CERCA E GUARITA DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
LocAL: CT - CAMPUS | - JOAO PESSOA
PRANCHDRA PROPRIETARIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
DATA RESPONSAVEL INSC.PM RUBRICA PROJETISTA :
DEZEMBRO/2017 DIEGO MEIRA DE LACERDA
CREA-PB 161038437-7
Fones: (83) 98728-1088
(83) 99912-7801
VERSAO VISTO CONTROLE DE PROJETO
ESCALA DESENHOS VERSAO RO
1/1000 PLANTA BAIXA GERAL - INSTALAQOES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO E TELEFONICO CODIGO DA ARQUITETURA: CT---00000-01-KAL
1/100 PLANTA BAIXA TRECHO 1 - INSTALACOES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO E TELEFONICO COM---01112-01-CERCA E GUARITA RESIDENCIA-CAM
1/50 PLANTA BAIXA TRECHO 2 - INSTALACOES DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO E TELEFONICO
S/E OUTROS DETALHES

DO -CAB-PRAPE-01-CERCA E GUARITA DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA - R1
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