
P3

P1

i = 1,5%

P2

GUARITA

WC

S

Palmeira

proposta

Canteiro com

cerva viva tipo

Ixora

Manter coqueiro

 existente

canteiro

ÁREA: 4,68 m²

ÁREA: 2,10 m²

010102
P4

J1

J2

J3

J4

J4

B1

B2

Controle

de acesso

biométrico
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B

0
6

B

0
6

AA

06

C

0
6

C

0
6

06

Portão deslizante

automático, em alumínio

com pintura anodizada

 na cor branca.

Portão de alumínio com

pintura anodizada na cor

branca com fechadura

elétrica.

Guia de balizamento

pintada na parte superior

em tinta acrílica para

exterior.acab. fosco, cor:

amarelo.

Meio-fio

Meio-fio

p
r
o
j
e
ç
ã
o
 
m

a
r
q
u
i
s
e

p
r
o
j
e
ç
ã
o
 
p
e
r
g
o
l
a
d
o

01

01

01

FACHADA
NORDESTE

FACHADA
SUDOESTE

FACHADA
NOROESTE

FACHADA
SUDESTE
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.24 2.913.00.24

.2
1
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.2
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Cerca em aço carbono,

com camada dupla de

esmalte sintético na cor

branca. (ver detalhe 02)

Cerca em aço carbono,

com camada dupla de

esmalte sintético na cor

branca. (ver detalhe 02)

Cerca em aço carbono,

com camada dupla de

esmalte sintético na cor

branca. (ver detalhe 02)

1.
65

.1
5

2.10

2.00 .15

.55.20

1.60 1.30
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ALVENARIA DE 

1

2

 VEZ EMASSADA E PINTADA (DO PISO AO TETO) COM TINTA ACRÍLICA (ACAB. FOSCO) COR: BRANCO GELO

1.15

P3 1

01

2

QTD.

0.80

PERGOLADO DE MADEIRA MACIÇA (YPÊ) DE 3" X 9" COM ESPAÇAMENTO DE 25 cm, E CAIBROS DE 3cm X 5cm  COM ESPAÇAMENTO DE 5

cm. COM IMPREGNANTE TIPO "STAIN" OU EQUIVALENTE TÉCNICO. INCLUSIVE FIXAÇÃO COM CANTONEIRAS METÁLICAS.

1.15

LAJE EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRÍLICA (ACAB. FOSCO) COR: BRANCO GELO.

ACABAMENTOS

QUADRO DE ESQUADRIAS

QTD.CÓD. LARG. ALTURA PEITORIL BANDEIRA

ALVENARIA DE 

1

2

 VEZ REVESTIDA DE CERÂMICA ESMALTADA, PEI 5, 45 X 45cm  COR: BRANCO GELO.

PISO

PAREDE

TETO

01 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NÃO BOMBEÁVEL) CLASSE DE RESISTÊNCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 mm +/- 10 mm

e > ou = 8 cm

P1 1 0.90 2.10 ---

P2 1 0.90 2.10 ---

J2 2

J1 1 2.05 1.15

J3 1

Janela em vidro fumê temperado e= 8 mm, quatro folhas de correr, acab. em alumínio preto,

inclusive contramarco.

---0.90 / 0.50 2.00

GRANILITE POLIDO, ESPESSURA 8mm JUNTAS DE PVC. 1 X 1m, COR: CINZA CLARO, ( INCLUSIVE SOLEIRA E RODAPÉ H = 10 cm )

02

02

01

P4 1 3.20 2.00 ---

J4

1

1.73

C1 1.35 0.50 ---

QUADRO DE BANCADAS

CÓD. LARG.
COMPRIMENTO

ALTURA

B1 1 0.50 2.55

2.75 / 2.15B2 1 0.20 / 0.35 1.10

COBOGÓ

PORTAS

JANELAS

QTD.CÓD. LARG. ALTURA PEITORIL BANDEIRA

CÓD. QTD. LARG. ALTURA PEITORIL BANDEIRA

02

Porta 1 flh de giro em madeira compensada, com revestimento em laminado melamínico

branco, e maçaneta do tipo alavanca. (inclusive forra, alizar e ferragens)

Porta 1 flh giro em vidro fumê temperado 10 mm com puxador vertical em aço inox. inclusive

ferragens.

Portão 2 flh giro portão em alumínio com pintura anodizada na cor branca com fechadura

elétrica e maçaneta do tipo alavanca.

Portão deslizante automático, em alumínio com pintura anodizada na cor branca.

Janela tipo Maxim-Ar em alumínio serie 25 com vidro. Acabamento em pintura anodizada na

cor preto fosco.

Janela em vidro fumê temperado e= 8 mm, uma folha fixa, acab. em alumínio preto,

inclusive contramarco.

Janela em vidro fumê temperado e= 8 mm, duas folhas de correr, acab. em alumínio preto,

inclusive contramarco.

0.60

1.65

1.00

1.00

1.00

0.80 0.40

Cobogó de concreto 30 x 30 cm, pintado em tinta acrílica para exterior, acab. fosco, cor: "concreto"

da marca Coral ou equilvalente técnico (similar à cor das varandas da residênciauniversitária.)

Peitoril / Bancada em granito verde Ubatuba, e= 2cm

Bancada em granito verde Ubatuba (escolher o granito mais escuro possível), engastada na

parede (h= 0.80 cm), e = 2cm

P5 1 2.00 1.90 ---

Portão deslizante automático, em alumínio com pintura anodizada na cor branca.

ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO CERÂMICO (CASQUILHO) 7,0 x 26,0 cm MODELO DE REFERÊNCIA: TUDOR REVERSE ASSIM DA

PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TÉCNICO.03

Laje impermeabilizada

m
a
r
q
u
i
s
e

P4

Pergolado

PLANTA DE COBERTA - GUARITA

ESCALA 1/50
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FACHADA
NORDESTE

FACHADA
SUDOESTE

FACHADA
NOROESTE

FACHADA
SUDESTE
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c
a
p
a

rufo capa

Tubo de queda d'águaN
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Laje impermeabilizada

Tubo de queda d'água

+38,86

+38,89
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FACHADA NOROESTE
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Cobogó de concreto 30 x

30 cm, pintado em tinta

acrílica para exterior, acab.

fosco, cor: "concreto" da

marca Coral ou

equilvalente técnico

(similar à cor das varandas

da residênciauniversitária.)

Pintura em tinta acrílica

para exterior . acab. fosco,

cor: "concreto" da Coral ou

equilvalente técnico

(similar à cor das varandas

da residência

universitária.)

Revestimento cerâmico

(casquilho) 7,0 x 26,0 cm

modelo de referência:

Tudor Reverse Assim da

Portobello, ou equivalente

técnico.

Pilar circular com pintura em

tinta acrílica para exterior .

acab. fosco, cor: branco

Cerca em aço carbono,

com camada dupla de

esmalte sintético na cor

branca. (ver detalhe 02)

Pilar revestido em granito

verde Ubatuba (escolher o

granito mais escuro

possível)

Pintura em tinta acrílica

para exterior.

acab. fosco, cor: branco

Cerca em aço carbono,

com camada dupla de

esmalte sintético na cor

branca. (ver detalhe 02)

Portão deslizante

automático, em alumínio

com pintura anodizada na

cor branca.

Portão de alumínio com

pintura anodizada na cor

branca com fechadura

elétrica.

Revestimento cerâmico

(casquilho) 7,0 x 26,0 cm

modelo de referência:

Tudor Reverse Assim da

Portobello, ou equivalente

técnico.

Pintura em tinta acrílica

para exterior . acab. fosco, cor:

"concreto" da Coral ou

equilvalente técnico (similar à

cor das varandas da

residência universitária.)

Cerca em aço carbono,

com camada dupla de

esmalte sintético na cor

branca. (ver detalhe 02)

Pintura em tinta acrílica

para exterior.

acab. fosco, cor: branco

.20

1.35

.5
0

1.
78

+38,89

+38,86

FACHADA NORDESTE
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(casquilho) 7,0 x 26,0 cm

modelo de referência:

Tudor Reverse Assim da

Portobello, ou equivalente

técnico.

Marquise pintada

com tinta acrílica

para exterior .

acab. fosco, cor: branco

Pintura em tinta acrílica

para exterior . acab. fosco,

cor: "concreto" da marca

Coral ou equilvalente

técnico (similar à cor das

varandas da residência

universitária.)

Pintura em tinta acrílica

para exterior . acab. fosco,

cor: preto

Guia de balizamento

pintada em tinta acrílica

para exterior . acab. fosco,

cor: branco

Rufo pingadeira

+38,86

ESCALA 1/50

FACHADA SUDOESTE
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Pilar circular com pintura

em tinta acrílica para

exterior .  acab. fosco,

 cor: branco

Revestimento cerâmico

(casquilho) 7,0 x 26,0 cm

modelo de referência:

Tudor Reverse Assim da

Portobello, ou equivalente

técnico.

Pintura em tinta acrílica

para exterior . acab. fosco,

cor: "concreto" da Coral ou

equilvalente técnico

(similar à cor das varandas

da residência

universitária.)

+38,86

ESCALA 1/50

FACHADASUDESTE

12

Pintura em tinta acrílica

para exterior . acab. fosco,

cor: "concreto" da Coral ou

equilvalente técnico

(similar à cor das varandas

da residênciauniversitária.)

Pintura em tinta acrílica

para exterior . acab. fosco,

cor: "concreto" da Coral ou

equilvalente técnico

(similar à cor das varandas

da residênciauniversitária.)

Pintura em tinta acrílica

para exterior.

acab. fosco, cor: branco

Revestimento cerâmico

(casquilho) 7,0 x 26,0 cm

modelo de referência:

Tudor Reverse Assim da

Portobello, ou equivalente

técnico.

Pilar circular com pintura em

tinta acrílica para exterior.

acab. fosco, cor: branco

Cerca em aço carbono,

com camada dupla de

esmalte sintético na cor

branca. (ver detalhe 02)

Pilar revestido em granito

verde Ubatuba (escolher o

granito mais escuro

possível)

Pintura em tinta acrílica

para exterior.

acab. fosco, cor: branco

Cerca em aço carbono,

com camada dupla de

esmalte sintético na cor

branca. (ver detalhe 02)

Cerca em aço carbono,

com camada dupla de

esmalte sintético na cor

branca. (ver detalhe 02)

Portão deslizante

automático, em alumínio

com pintura anodizada na

cor branca.

Portão de alumínio com

pintura anodizada na cor

branca com fechadura

elétrica.

Peitoril em granito verde

Ubatuba (escolher o

granito mais escuro

possível), e= 2cm

Pintura em tinta acrílica

para exterior . acab. fosco,

cor: "concreto" da marca

Coral ou equilvalente

técnico (similar à cor das

varandas da residência

universitária.)
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ESCALA 1/50

CORTE AA

Pilar circular com pintura

em tinta acrílica para

exterior . acab. fosco,

cor: branco

Marquise

Pergolado de madeira

maçica (Ypê) , com

caibros na parte inferior e

com impregnante tipo

"stain" ou equivalente

técnico.

Pintura em tinta acrílica

para exterior.

acab. fosco, cor: branco

Rufo pingadeira
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Contrôle de acesso

biométrico

ESCALA 1/50

CORTE CC

Revestimento cerâmico

(casquilho) 7,0 x 26,0 cm

modelo de referência:

Tudor Reverse Assim da

Portobello, ou equivalente

técnico.

Cobogó de concreto 30 x 30

cm, pintado em tinta acrílica

para exterior, acab. fosco, cor:

"concreto" da marca Coral ou

equilvalente técnico (similar à

cor das varandas da

residência universitária.)

Peitoril em granito verde

Ubatuba(escolher o granito

mais escuro possível),

e= 2 cm.

Laje impermeabilizada
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Pergolado de madeira

maçica (Ypê) , com

caibros na parte inferior e

com impregnante tipo

"stain" ou equivalente

técnico.

Peitoril em granito verde

Ubatuba (escolher o granito

mais escuro possível),

e= 2 cm.

Portão de alumínio com

pintura anodizada na cor

branca com fechadura

elétrica.

Pintura em tinta acrílica

para exterior . acab. fosco,

cor: preto

Pintura em tinta acrílica

para exterior . acab. fosco,

cor: "concreto" da marca

Coral ou equilvalente

técnico (similar à cor das

varandas da residência

universitária.)

Pintura em tinta acrílica

para exterior.

acab. fosco, cor: branco

Laje impermeabilizada

DETALHE 01- GUARITA - PARTE 1
esc: 1/50

CONFERIR COTAS NA OBRA

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (83) 3216.7316

UFPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
 CAMPUS I, SALA 23 CIDADE UNIVERSITÁRIA JOÃO PESSOA - PB

83 3216-7316 www.ufpb.br/prefeitura

PROJETO

CAMPUS I - RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

CERCA E GUARITA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

PRANCHA

DATA

/

LOCAL

DESENHO GUARITA

ESCALA INDICADAS

FONTE / FINANCIAMENTO 09 11

ARQUITETO CAMILA COUTINHO DE ALMEIDA CAU A104580-6

ESTAGIÁRIO .

CÓDIGO DO PROJETO

REQUERENTE PRAPE -NELSON JORGE SANTIAGO

---

OBS. 1 : TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

DETALHE 01

OBS. 2 : AS PAREDES DE ALVENARIA DEVERÃO SER REBOCADAS E

REVESTIDAS DE MODO QUE OS PILARES E AS VIGAS DE CONCRETO

NÃO SOBRESSAIAM DAS PAREDES NO LADO EXTERNO. DESTA FORMA

NÃO HAVERÁ PILARES OU VIGAS MARCANDO A FACHADA.

OBS. : AS PAREDES DE ALVENARIA DEVERÃO SER REBOCADAS E

REVESTIDAS DE MODO QUE OS PILARES E AS VIGAS DE CONCRETO

NÃO SOBRESSAIAM DAS PAREDES NO LADO EXTERNO. DESTA FORMA

NÃO HAVERÁ PILARES OU VIGAS MARCANDO A FACHADA.

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

ÁREA DE URBANIZAÇÃO

15,28 m²

JUNHO 2018
COM---01112-02-CERCA E GUARITA RESIDÊNCIA-CAM

1106,05 m²
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