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LEGENDA:

GB Guia de balizamento em alvenaria

W H= 15 ¢cm com parte superior
Cobertura vegetal existente pintada na cor amarela.
M.F
e GUia pré-fabricada de concreto

Cobertura vegetal nova
(Grama esmeralda)

Tampa em placa de concreto perfurada

Passeio em concreto novo
Poste de iluminagao

Paralelepipedo novo Caixa de inspecéo existente

Caixa de inspecéo a relocar ou
nivelar com o piso

Piso tatil de alerta amarelo

Piso tatil direcional azul Arvore existente

Banco com tampo, base e encosto

em concreto armado (ver det. 12) Arvore proposta (Palmeira Mexicana,

"falsa imperial")

¥
37%%

e====== (erca em aco galvanizado
Cerca-viva densa tipo Pingo de

ouro. (1 muda a cada 20 cm)

Hﬂ Bate rodas em concreto pré-moldado Altura final de poda: 2 m

59x15x10
XX Cerca-viva densa tipo Ixora. (1

muda a cada 20 cm) Altura final
de poda: 50cm

OBS. : TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL

SINAPI ITEM DESCRICAO
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE
1523 PASSEIO ]
RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 mm +/- 10 mm, e > ou = 8 cm
MEIO-FIO DE CONCRETO PREMOLDADO, COMP 1M, 30 x 15/12 cm (h x 11/12).
4059 MEIO FIO VOLTADO PARA O ARRUAMENTO.
PISO TATIL
6897 (ORSE) DE LADRILHO HIDRAULICO, 25 x 25 cm, e = 2 cm, TATIL DE ALERTA, AMARELO
ALERTA
PISO TATIL
6897 (ORSE) DE LADRILHO HIDRAULICO, 25 x 25 cm, e = 2 cm, TATIL DIRECIONAL, AZUL
DIRECIONAL
FAIXA DE ) _ )
7343 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA
PEDESTRE
DEMARCACAO
7314 DE VAGAS TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, COR AZUL

0BS:

Todas as rampas (declividade maior ou igual a 5%) deverao possuir guia balizadora (h=5cm)

e corrimao @4cm em tubo de ago galvanizado, com duas alturas (0,70 e 0,92cm), segundo
NBR-9050.

Nos canteiros em frente as cercas utilizar gramineas e cerca-viva do tipo Pingo de ouro ou Ixora
segundo especificagoes.

As caixas de inspegao, quando localizadas nos passeios, deverao ser niveladas com o piso

ou relocadas. Conforme a NBR 9050, "a superficie das tampas deve estar nivelada com o piso adjacente,
e eventuais frestas devem possuir dimensao maxima de 15 mm. As tampas devem estar preferencialmente
fora do fluxo principal de circulagdo. Estas, devem ser firmes, estaveis e antiderrapantes sob qualquer condigao,
e a sua eventual textura, estampas ou desenhos na superficie ndo podem ser similares a da sinalizagao de
piso tatil de alerta ou direcional."

Os canais de drenagem pluvial existentes que cruzem 0s passeios deverao ser nivelados com
estes, utilizando tampas de concreto premoldado para seu vedo.
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ESCALA 1/100
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PRAPE -NELSON JORGE SANTIAGO

REQUERENTE

ESTAGIARIO AREA TOTAL CONSTRUIDA 15,28 m? prRANeRA
DESENHO INDICADOS AREA DE URBANIZAGAO 1106,05 m?

ESCALA INDICADAS FONTE/ FINANCIAMENTO == O 6/ 1 1
DATA JUNHO 2018 CoODIGO DO PROJETO COM---01112-02-CERCA E GUARITA RESIDENCIA-CAM
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EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (83) 3216.7316
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