INDICACOES _
COLUNA DE VENTILAGAO
TUBO DE QUEDA EM PVC EM PVC PARA ESGOTO
(7 PARAESSOTO /1a [ov
@ @ INDICAGCAO DE TUBULAGAO @ INDICACAO DE TUBULACAO
INDICACAO DE DIAMETRO DA QUE DESCE QUE SOBE
TUBULACAO EM PVC
TUBULAGAO
—— INDICACAO DE DECLIVIDADE MIiNIMA A SER CONSIDERADA
: s - . SENTIDO DO FLUXO PELA TUBULAGAO
- i=1%
__ Lista de Materiais - Instalag&o Pluvial R ULAGAO PARA ESGOTO EM PYC N
PVC série R - . DN 100 Lv  Lavatorio
Tubo PVC rigido Série R ponta - bolsa DIAMETRO DA TUBULAGAO EM mm MLR Maquina de Lavar Roupa
50 mm 542 m CS Caixa Sifonada
- . § TUBOS DE QUEDA (TQ
| Joelho 90 ¢/ anel PVC rigido Série R Q) Tq  Tanque
Sl 50 mm 1 pc § ) TUBOS DE ESPUMA (TE) Pi Pia
D_:.’ Pc Pia cozinha
Ralo do tipo abacaxi DISTANCIA MiNIMA DE RALO TIPO ABACAXI {1 TUBOSDE GORDURA (TG) 10 Tubo de Queda
2 30 cm DAS BORDAS _
50 mm p¢ i { |} TUBOS DE VENTILACAO (CV) TE  Tubo de Espuma
IMPERMEABILIZACAO COM , P
MANTA ASFALTICA { ) TUBOS DE AGUAS PLUVIAIS (AP) TG Tubo de Gordura
AP Aguas pluviais
A DECLIVIDADE DAS TUBULAGOES HORIZONTAIS QUANDO NAO CV  Coluna de Ventilagdo
INDICADA SERA DE: Be  Bebedouro
. RS Ralo Seco
T S DIAMETRO (mm) @40 | @50 | @75 |@100| @150 RA  Ralo Abacaxi
calha ,
DECLIVIDADE MINIMA | 3% | 3% | 2% | 1% | 1%
- EXCETO INDICAGAO CONTRARIA.
| | CONTRIBUICAO DOS APARELHOS SANIRARIOS EM UNIDADES HUNTER DE
CONTRIBUICAO E DIAMETRO NOMINAL DO RAMAL DE DESCARGA DOS
APARELHOS UTILIZADOS NESTE PROJETO
@
TUBO COLETOR DESAGUA EM .
LOCAL DE FACIL VISIBILIDADE APARELHO DIAMETRO uHC
CAIXA SIFONADA @50mm 02
LAVATORIO @40mm 02
€
Hin PIA DE COZINHA @50mm 03
|| TANQUE DE LAVAR @40mm 03
>
* BACIA SANITARIA @100mm 06
ESCALA 1/25
@ SUBSTRATO i m
€
et — CONCRETO OU ALVENARIA DE TIJOLO MACICO (APLICAR LIMPEZA ENERGICA E LAVAGEM);
\Ei 28 B L 250
EY @ REGULARIZACAO
z ©
— ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (TRACO 1:3) COM CAIMENTO DE 1% PARA OS RALOS,
EXCETO ONDE INDICADO , RIGOROSAMENTE DESEMPENADA COM DESEMPENADEIRA DE
FELTRO, COM PANO MAXIMO DE CAIMENTO DE 13.00m E ESPESSURA MINIMA DE 2cm;
@ IMPERMEABILIZAGAO
_ MANTA ALUMINIZADA PRE FABRICADA CONFORME NBR-9952 (COPOSTA DE ASFALTO
POLICONDENSADO , ALMUMINIO E POLIETILENO , REVESTIDAS EM UMA DAS FACES COM
ALUMINIO , ESPESSURA CONFORME CADA PROJETO , APLICADA COM ASFALTO FUNDIDO
= OU MACARICO , SOBRE PREVIA CAMADA ASFALTICA DE IMPRIMAGAO COM SOBREPOSI-
CAO (EMENDAS) LATERAL E LONGITUDINAL DE 10 cm) ABERTO DE CIMENTO E AREIA
— TRACO 1:2. COBERTURAS - MANTAS COM ESPESSURA >3mm
@ CAMADA SEPARADORA
CAMADA SEPARADORA COM SEPARAGAO POR PAPEL KRAFT M
A0 MEGH 2 | ESSATUBULAGHO
B TG LIAYAI"AY]]
@ PROTEGAO MECANICA - COMPRIMENTO DA
_ ARGAMASSA DE PROTECAO DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6 EM VOLUME E R VTS
- — ESPESSURA DE 3 cm NO MIiNIMO. O PISO FINAL DEVE SER EXECUTADO COM CAIMENTO DESSA COBERTA
L i 0 5 A IRA INCIDIR NA
7 MINIMO DE 1% EM DIREGAO AO PONTO DE ESCOAMENTO DE AGUA. CORAINCIDIRNA o
OO0 0O "
0808
p 23582
// OOOOO
//A/ OOOOO
% 83838 NOTAS:
OOOOO
= 95960 AS TUBULACOES EXPOSTAS DEVERAO SER DE PVC COM ADITIVO ANTI U.V. (ULTRA VIOLETA)
0%0%o 1 PROPRIA PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS. PARA AS TUBULACOES SUBTERRANEAS _ A~ A
W > i PROPRIA PARA DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS PARy PLANTA DE COBERTA - INSTALACOES SANITARIAS E PLUVIAIS
-0
I T = =W AP-2 TODAS AS TUBULACOES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIO PARA VERIFICAGAO DA ESCALA 1/50
( 2 ESTANQUEIDADE DURANTE O PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTAO
) W TOTALMENTE EXPOSTAS E, PORTANTO SUJEITAS A INSPECAO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.
/ S TODAS AS TUBULACOES HORIZONTAIS DEVERAO TER DECLIVIDADE, TENDO EM VISTA
3 REDUZIR O RISCO DE FORMAGAO DE BOLHAS DE AR NO SEU INTERIOR.
VERIFICAR SE A BOLSA DA CONEXAO E AS PONTAS DOS TUBOS A LIGAR ESTAO
4 PERFEITAMENTE LIMPOS. POR MEIO DE UMA LIXA D'AGUA, RETIRAR O BRILHO DAS SUPERFICIES
A SEREM SOLDADAS OBJETIVANDO AUMENTAR A AREA DE ATAQUE DE ADESIVO.
OBSERVAR QUE OS ENCAIXES DOS MESMOS DEVERAO SER BASTANTE JUSTOS, QUASE
5 IMPRATICAVEL SEM O ADESIVO, POIS SEM PRESSAO NAO SE ESTABELECE A SOLDAGEM.
TODOS 0OS MATERIAIS E COMPONENTES EMPREGADOS NA EXECUGAO DAS INSTALACOES
DE ESGOTO DEVEM SER MANUSEADOS DE FORMA CUIDADOSA, COM VISTAS A REDUZIR PROJETO DIEGO MEIRA DE LACERDA CREA 161038437-7
DANOS. NESTE SENTIDO, DEVE HAVER E DEVEM SER SEGUIDAS RECOMENDAGOES DOS
6 FABRICANTES QUANTO AO CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E
ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS E COMPONENTES, DA MESMA FORMA, DEVEM SER , .
OBSERVADAS AS NORMAS TECNICAS PERTINENTES REFERIDAS A TAIS PROCEDIMENTOS. PROPRIETARIO UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
; AS TUBULACOES DEVERAO SER BEM FIXADAS E OS FIXADORES (SUPORTES OU BRACADEIRAS)
PODERAO SER DE PVC OU METALICOS. .
AS INSTALACOES DEVERAO PERMITIR FACIL ACESSO PARA EVENTUAL EXECUGAO EXECUCAO
N - o . ] DE REPAROS E NAO DEVERA INTERFERIR NAS CONDICOES DE ESTABILIDADE DA
DIAMETRO DIAMETRO DAS ARRUELAS, R R CONSTRUCAO. A TUBULAGAO NAO DEVERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DA
DO TUBO PORCAS E VERGALHOES 8 CONSTRUCAO, DEVENDO EXISTIR FOLGA AO REDOR DO TUBO NAS TRAVESSIAS DE
ATE @ 50mm 9 1/4” ESTRUTURA ESTRUTURAS OU PAREDES, PARA SE EVITAR DANOS A TUBULAGAO NA PROJETO: INSTALACOES SANITARIAS E PLUVIAIS
. DE CONCRETO OCORRENCIA DE EVENTUAIS RECALQUES (REBAIXAMENTO DA TERRA OU PAREDE )
g75mm a »100mm 9 1/2 APOS A CONSTRUCAO DA OBRA). 02/02 EDIFICIO: | ABORATORIO DE PROCESSAMENTO MINERAL
$ 150mm o 3/4” A EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUGAO DA OBRA DEVERA EXECUTAR PROJETO AS BUILT LocAL: PRAPE - CAMPUS | - JOAO PESSOA
ITEM |QTD TIPO 1]QTD TIPO 2|UN. DESCRICAO DO MATERIAL o DAS INSTALACOES MODIFICADAS. Prancua | PROPRIETARIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
01 3 4 PS | ARRUELA LISA EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO 10 AS INSTAI:ACOES DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DEVERAO ESTAR DENTRO
. : DO PADRAO DA ABNT, SEGUNDO AS NORMAS DA NBR 10844/89.
02 2 2 PS | ARRUELA PRESSAO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO ' ) ] ]
e E . o —— , 11 | FORNECER E INSTALAR TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O PERFEITO DATA RESPONSAVEL INSC.PM RUBRICA | pROJETISTA :
PORCA SEXTAVADA ROSCA "WW" EM AGO GALVANIZADO ELETROLITICO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS. DEZEMBRO/2017 DIEGO MEIRA DE LAGERDA
o4 VARIAVEL VARIAVEL M | VERGALHAO ROSCA TOTAL AGO GALVANIZADO ELETROLITICA AS TUBULAGOES QUANDO EMBUTIDAS EM ALVENARIA, DEVERAO SER ENVOLVIDAS EM PAPEL CREA-PB 161038437-7
05 1 1 PS | SUPORTE TIPO ABRACADEIRA REFORCADA TIPO GOTA (ECONOMICA) OU MATERIAL SEMELHANTE, O QUE FARA COM QUE EXISTA UMA FOLGA ENTRE O TUBO E A Fones: (83) 99912-7801
06 1 1 oc | TUBO EM PVC 12| PAREDE. ISTO EVITARA O APARECIMENTO DE FISSURAS E RACHADURAS CAUSADAS PELAS (83) 98728-1088
— — DILATACOES E CONTRAGOES TERMICAS DO MATERIAL
07 1 - PS¢ | CHUMBADOR TIPO "UR” COM ROSCA INTERNA “WW ¢ ¢ VERSAO VISTO CONTROLE DE PROJETO
TUBOS ENTERRADOS DEVERAO SER ASSENTADOS EM TERRENO RESISTENTE OU SOBRE BASE ESCALA DESENHOS
PROJ ETO DE INSTALA AO SAN ITARIA E PLUVIAL DETALH E DE FIXA AO DAS 13 APROPRIADA, LIVRE DE DETRITOS OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. O FUNDO DA VALA DEVE SER VERSAO RO
(; - Q UNIFORME E PARA TANTO, DEVE SER REGULARIZADO UTILIZANDO-SE AREIA OU MATERIAL ) ,
TUBULACOES HIDRAULICAS E SANITARIAS NA ESTRUTURA ACIMA DO FORRO SRANULAR | BANASART A INST. SANTARIAS E PLUVIAI
1/50 DETALHE AP1 5
ESCALA 1125 14 | 0 PISO DAS AREAS MOLHADAS DEVERA TER DECLIVIDADE DE 1% EM DIREGAO AOS RALOS. 1125 DETALHE DE FIXACAO DAS TUBULAGOES COM—01112-01-CERCA E GUARITA RESIDENCIA-CAM
1/25 DETALHE DA BACIA SANITARIA
SIE LISTA DE MATERIAIS - INSTALACAO PLUVIAL
DO -SAN-PRAPE-01-CERCA E GUARITA RESIDENCIA - R1 - 22
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