
Espelho cristal fixado sobre

compensado naval com espessura

de 4mm, 0,65 x 0,85 m com moldura

em alumínio e compensado

(altura de 0,88 m do piso)

 Piso em Granilite Polido, espessura

8 mm com juntas de pvc,

cor: cinza claro  (seguir distribuição

 das juntas indicadas no desenho)

PLANTA BAIXA

Esc.:          1/25

VISTA AA

Esc.:  1/25

VISTA BB

Esc.:  1/25

Dispenser para papel higiênico tipo

rolão em plástico ABS branco e

fechamento com chave.

Capacidade: rolo de papel higiênico

de 300 a 500 m com Ø máximo de

220 mm. (Altura h= 1,00 m do piso)

Revestimento cerâmico

esmaltado , PEI 5, 45 X 45cm

cor: branco gelo.

Espelho cristal fixado sobre

compensado naval com espessura

de 4mm, 0,80 x 0,85 m com moldura

em alumínio e compensado

(altura de 0,88 m do piso)

Bacia sanitária com caixa acoplada,

tipo convencional em louça, cor branca.

  Lavatório suspenso em louça

branca, com coluna suspensa de

proteção, padrão popular,

 com torneira, sifão, válvula e

engate plástico.

  Lavatório suspenso em louça

branca, com coluna suspensa de

proteção, padrão popular,

 com torneira, sifão, válvula e

engate plástico.

Bacia sanitária com caixa acoplada,

tipo convencional em louça, cor branca.

VISTA A

V
I
S

T
A

 
B

Dispenser para papel higiênico tipo

rolão em plástico ABS branco e

fechamento com chave.

Capacidade: rolo de papel higiênico

de 300 a 500 m com Ø máximo de

220 mm. (Altura h= 1,00 m do piso)

Saboneteira em louça branca

Saboneteira em louça branca

Espelho cristal fixado sobre

compensado naval com espessura

de 4mm, 0,65 x 0,85 m com moldura

em alumínio e compensado

(altura de 0,88 m do piso)

  Lavatório suspenso em louça

branca, com coluna suspensa de

proteção, padrão popular,

 com torneira, sifão, válvula e

engate plástico.

Bacia sanitária com

caixa acoplada,

tipo convencional em louça.

Revestimento cerâmico

esmaltado , PEI 5, 45 X 45cm

cor: branco gelo.

Dispenser para papel toalha
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ESCALA 1/25

DETALHE SANITÁRIO GUARITA

20

Ralo

Porta em madeira compensada

com revestimento em Laminado

Melamínico na cor branca.

Fechadura tipo entrada com caixa e

tampa em aço e maçaneta tipo

alavanca em latão fundido com

acabamento cromado e extremidade

curvada.

Elevação Frontal

Esc. 1/25

Aduelas e alizares em

angelim (d = 5 x 1,5 cm) com

acabamento em tinta

esmalte sintético fosca na

cor branca

                                        Dobradiça 3 1/2' x 3' com corpo,

                                        pino, anéis, bolas e parafusos em

                                        latão extrudado de acabamento

                                                         cromado .

Aduelas e alizares em angelim (d = 5 x

1,5 cm) com acabamento em tinta

esmalte sintético fosca na cor branca
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Variável conforme dimensão da parede
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Planta Baixa

Esc. 1/12,5

Porta em madeira compensada

com  revestimento em Laminado

Melamínico na cor branca
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.
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Dobradiça 3 1/2' x 3' com

corpo, pino, anéis, bolas e

parafusos em latão extrudado

de acabamento cromado
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Fechadura tipo entrada com caixa e

tampa em aço e maçaneta tipo

alavanca em latão fundido com

acabamento cromado e extremidade

curvada.

Porta em madeira compensada

com  revestimento em Laminado

Melamínico na cor branca

Elevação Posterior

Esc. 1/25

P02

GUARITA - SANITÁRIO

ESPECIFICAÇÕES

Ambiente

Tipo

Quantidade

Abrir

01

Elevação Frontal

Esc. 1/25

Puxador de aço inox de 1'' e 400mm

de altura

Dobradiça inferior para mola

Mola de piso

Fechadura de centro e espelho para

fechadura.

Puxador em aço inox de 1”, 40 cm de

altura para porta de vidro; ou

equivalente técnico.

Porta de vidro temperado de 10mm

com película preta

P01

GUARITA - ENTRADA

ESPECIFICAÇÕES

Ambiente

Tipo

Quantidade

Abrir

01

0.90

2
.
1

0

Dobradiça Superior

PLANTA

Esc. 1/12,5

1
.
0

0

Bancada em granito verde

Ubatuba e= 2 cm

F

Janela fixa iIncluisive ferragens.

Trilhos superior e inferior em

alumínio série 25, acabamento

em pintura anodizada na cor

preto fosco e vidro temperado

fumê e= 10 mm.

J2

GUARITA

ESPECIFICAÇÕES

Ambiente

Tipo

Quantidade
01

Fixo

0
.
0
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0
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2
0

.
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1
.
0

0

0.58

Elevação Frontal

Esc. 1/25

F

Janela de correr com duas

folhas móveis e duas folhas

fixas. Incluisive ferragens.

Trilhos superior e inferior em

alumínio série 25,  acabamento

em pintura anodizada na cor

preto fosco e vidro temperado

fumê e= 10 mm.

F

Bancada em granito verde

Ubatuba e= 2 cm

J1

GUARITA

ESPECIFICAÇÕES

Ambiente

Tipo

Quantidade

De correr

01

Puxador 22 mm para vidro.

Trinco sem miolo para vidro
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Elevação Frontal

Esc. 1/25
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Janela de correr com duas

folhas móveis. Incluisive

ferragens. Trilhos superior e

inferior em alumínio série 25,

acabamento em pintura

anodizada na cor preto fosco

e vidro temperado fumê e= 10

mm.

Bancada em granito verde

Ubatuba e= 2 cm

J3

GUARITA

ESPECIFICAÇÕES

Ambiente

Tipo

Quantidade
01

De correr

Puxador para vidro temperado.

Trinco sem miolo para vidro

temperado.

Elevação Frontal

Esc. 1/25

Janela tipo Maxim-Ar em alumínio

serie 25 com vidro. Acabamento

em pintura anodizada na cor preto

fosco.
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J4

GUARITA

ESPECIFICAÇÕES

Ambiente

Tipo

Quantidade

Maxim-Ar

02

0.80

Elevação Frontal

Esc. 1/25

DETALHE ESQUADRIAS GUARITA
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PLANTA DE PONTOS GUARITA

ESCALA 1/50

19

S

.2
0

LD-20 W

PONTO PARA TELEFONE h= 1,00 m

TOMADA BAIXA  H = 0,40m   

LEGENDA - PONTOS ILUMINAÇÃO E ELÉTRICOS

TOMADA MÉDIA   H = 1,00m   

 TOMADA ALTA  H = 2,20m

PONTO PARA VDI H = 1,20 m

ELÉTRICO

INTERRUPTOR DE n SEÇÕES

S

n

LD-46 W

 LUMINÁRIA QUADRADA DE SOBREPOR COM BARRA DE LED DE 46W - 3000 K - DIFUSOR TRANSLÚCIDO - 3345 lm - IP65

CONTRÔLE DE ACESSO BIOMÉTRICO

ARANDELA PARA ÁREA EXTERNA LED - 2700 K

 LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM BARRA DE LED DE 46W - REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO - 4000 K - 4647 lm 

LD-20 W

 LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR COM BARRA DE LED DE 20W - DIFUSOR TRANSLÚCIDO - 4000 K - 1790 lm 

DETALHE 01- GUARITA - PARTE 2

CONFERIR COTAS NA OBRA

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (83) 3216.7316

UFPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
 CAMPUS I, SALA 23 CIDADE UNIVERSITÁRIA JOÃO PESSOA - PB

83 3216-7316 www.ufpb.br/prefeitura

PROJETO

CAMPUS I - RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

CERCA E GUARITA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

PRANCHA

DATA

/

LOCAL

DESENHO DETALHE CERCA

ESCALA INDICADAS

FONTE / FINANCIAMENTO 10 11

ARQUITETO CAMILA COUTINHO DE ALMEIDA CAU A104580-6

ESTAGIÁRIO .

CÓDIGO DO PROJETO

REQUERENTE PRAPE -NELSON JORGE SANTIAGO

---

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

DETALHE 01

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

ÁREA DE URBANIZAÇÃO

15,28 m²

JUNHO 2018
COM---01112-02-CERCA E GUARITA RESIDÊNCIA-CAM

1106,05 m²



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 12/06/2018

PROJETO ARQUITETÔNICO Nº 18/2018 - PRAPE (11.00.63) 
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