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OBS. : AS PAREDES DE ALVENARIA DEVERAO SER REBOCADAS E
REVESTIDAS DE MODO QUE OS PILARES E AS VIGAS DE CONCRETO

NAO SOBRESSAIAM DAS PAREDES NO LADO EXTERNO. DESTA FORMA |
NAO HAVERA PILARES OU VIGAS MARCANDO A FACHADA. |
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FACHADA
SUDESTE

FACHADA
NORDESTE

&

DETALHE 01- GUARITA - PARTE 1
esc: 1/50

r- 0 0 0 0 = ]
| | ACABAMENTOS
| \ . o
| | Reve_stlmento ceramico PISO
(casquilho) 7,0 x 26,0 cm - ] .
‘ ‘ modelo de referéncia: o1 ggrggg%?musmmo CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 mm +/- 10 mm
‘ L ‘ Tudor Reverse Assim da N ]
‘ ‘ Portobello, ou equivalente GRANILITE POLIDO, ESPESSURA 8mm JUNTAS DE PVC. 1 X 1m, COR: CINZA CLARO, ( INCLUSIVE SOLEIRA E RODAPE H =10 cm )
Portdo de aluminio com técnico
; ; ’ PAREDE
pintura anodizada na cor | \
branca com fechadura ) ; .
Cerca em aco carbono clétrica | | 41 ALVENARIA DE § VEZ EMASSADA E PINTADA (DO PISO AO TETO) COM TINTA ACRILICA (ACAB. FOSCO) COR: BRANCO GELO
com camada dupla de . A ‘ ‘ A 1 A .
esmalte sintéticgna cor Revestimento ceramico ‘ ‘ 65 ALVENARIA DE } VEZ REVESTIDA DE CERAMICA ESMALTADA, PEI 5, 45 X 45cm COR: BRANCO GELO.
(casquilho) 7,0 x 26,0 cm ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO CERAMICO (CASQUILHO) 7,0 x 26,0 cm MODELO DE REFERENCIA: TUDOR REVERSE ASSIM DA
branca. (ver detalhe 02) I S H modelo de referancia: | | 6 PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TECNICO.
\ | Tudor Reverse Assim da \ | Pilar circular com pintura TETO
Portao deslizante |  Portobello, ou equivalente | | em tinta acrilica para
automético, em aluminio + técnico. - - - exterior . acab. fosco, @ LAJE EMASSADA E PINTADA COM TINTA ACRILICA (ACAB. FOSCO) COR: BRANCO GELO.
com pintura anodizada na ! | Pintura em tinta acrilica | ‘ cor: branco ® PERGOLADO DE MADEIRA MACIGA (YPE) DE 3" X 9" COM ESPAGAMENTO DE 25 cm, E CAIBROS DE 3cm X 5cm COM ESPAGAMENTO DE 5
cor branca. | | para exterior . acab. fosco, | 38,86 | . ) " cm. COM IMPREGNANTE TIPO "STAIN" OU EQUIVALENTE TECNICO. INCLUSIVE FIXAGAO COM CANTONEIRAS METALICAS.
cor: "concreto" da Coral ou - - Pintura em tinta acrilica
\ |~ . o \ [ para exterior . acab. fosco QUADRO DE ESQUADRIAS
p ’
| . ‘ equilvalente técnico ‘ 1 cor: "concreto” da Coral ou
, , , * (similar 2 :
Pilar revestido em granito ‘ (S|mllar a cor da_s vargpdas equilvalente técnico PORTAS
verde Ubatuba (escolher o ! |da residénciauniversitaria.) | | (similar a cor das varandas
granito mais escuro \ _ = 0 5 N 5 0 506 M 5 4 5 4 To 000 s 0 » 1| Peitoril em granito verde ‘ ‘ da residéncia COD. QTD. LARG. ALTURA PEITORIL BANDEIRA
possivel) ‘ 'S e | Ubatuba (escolher o L N universitaria.) P1 | 1 0.90 210 o Porta 1 flh giro em vidro fumé temperado 10 mm com puxador vertical em ago inox. inclusive
. e === === == === ferragens.
granito mais escuro
Cerca em aco carbono, \ =5 - s o ‘ possivel) e=2cm P2 | 1 0.90 210 . Porta 1 flh de giro em madeira compensada, com revestimento em laminado melaminico
com camada dupla de ‘ ’ ’ ; ‘ ’ ’ ’ branco, e maganeta do tipo alavanca. (inclusive forra, alizar e ferragens)
esmalte sintético na cor L Cerca em aco carbono, FAC H A DA S U D O E S I E Portéo deslizante automatico, em aluminio com pintura anodizada na cor branca
branca. (ver detalhe 02) \ | com camada dupla de 1 5 P3 | 1 |0.90/0.50| 2.00 , p .
Pintura em tinta acrilica ‘ 1 | gfan:jilate Slg:%tle(iglﬂg ggr ESCALA 1/50 P4 | 1 3.20 200 - Poﬁéo 2 fih giro portao em aluminio com pintura anodizada na cor branca com fechadura
para exterior. ‘ o | . (V ) . — i elétrica e maganeta do tipo alavanca.
acab. fosco, cor: branco \ . Il BB,86 | Pintura em tinta acrilca|, modelo de refer?nC|a: P5 | 1 2.00 1.90 — Portdo deslizante automatico, em aluminio com pintura anodizada na cor branca.
. para exterior — —1 Tudor Reverse Assim da
\ . . \ s ! Portobello, ou equivalente
) , » acab. fosco, cor: branco ! \ ’ a JANELAS
Pintura em tinta acrilica ‘ ! ’ | técnico.
. . . " | -
para exterior . acab. fosco, ‘ Pintura em tinta acrilica ‘ | COD. QTD. LARG. ALTURA PEITORIL BANDEIRA
cor: “concreto” da marca para exterior . acab. fosco, ! ! Rufo pingadeira Janela em vidro fumé temperado e= 8 mm, quatro folhas de correr, acab. em aluminio preto
Coral ou equilvalente | |cor: "concreto” da Coral ou | . | S 205 | 1.00 115 inclusive contramarco. ' ' '
técnico (similar a cor das L equilvalente técnico ! Janel idro fumé t do e=8 folha fi b. em aluminio pret
varandas da residéncia (similar & cor das varandas | | Marquise pintada 2 |2 0.60 1.00 1.15 e contramanag, T oade &= & mm, tma foTha fa, acab. em sminio prefo.
universitaria. da residénciauniversitaria. i ili
) ) : ‘ com tinta acrl_llca 13 1 165 1.00 115 Janela em vidro fumé temperado e= 8 mm, duas folhas de correr, acab. em aluminio preto,
FACHADASUDESTE w L Gl B I
. . . | acab. fosco, cor: branco - - — - ; -
Pilar circular com pmtura em i . | J4 2 0.80 0.40 173 Janela tipo Maxim-Ar em aluminio serie 25 com vidro. Acabamento em pintura anodizada na
ESCALA 1/50 tinta acrilica para exterior. 1 N | Pintura em tinta acrilica S
acab. fosco, cor: branco i s .
| | para exterior . acab. fosco, COBOGO
| .
| | COrpreto|  oun qrp. LARG. ALTURA PEITORIL BANDEIRA
: | Pintura em tinta acrilica 1 |1 135 0.50 - Cobogo de concreto 30 x 30 cm, pintado em tinta acrilica para exterior, acab. fosco, cor: "concreto"
Portdo de aluminio com | ﬁ} | para exterior . acab. fosco, ' ’ da marca Coral ou equilvalente técnico (similar & cor das varandas da residénciauniversitaria.)
| .n n
cor: "concreto" da marca
i i ! ) UADRO DE BANCADAS
Elrr;trlmjéz ig;dgigz dnuaracor i . \ Coral ou equilvalente Q
| b 7 i ] Y
elétrica | +38,89 438,86 ‘ tecnlcod(smélar a ‘.:gf das|  cop. QTD. LARG. COMPRIMENTO ALTURA
. | varandas da residéncia
Pintura em tinta acrilica : - | universitaria.) B1 | 1 0.50 255 0.80 S:;%a:?hiné %gar;::% vslf(;é)r:atuba (escolher o granito mais escuro possivel), engastada na
para exterior. ‘ ] ' :
acab. fosco, cor: branco : : . Guia de pahzamer_wto B2 | 1 |0.20/0.35 2.75/2.15 1.10 Peitoril / Bancada em granito verde Ubatuba, e= 2cm
Revestiment . Cerca em aco carbono, ‘ ' pintada em tinta acrilica
evestimento ceramico i X
i com camada dupla de | | para exterior . acab. fosco,  OBS. 1 : TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL
(casquilho) 7,0 x 26,0 cm esmalte sintético na cor 3 | cor: branco
modelo de referéncia: s . branca. (verdetalhe 02) | = — T T T T T T T T T TS o T o oo OBS. 2 : AS PAREDES DE ALVENARIA DEVERAO SER REBOCADAS E
;u?toLI:{l?verse AS'SImI de}: { | REVESTIDAS DE MODO QUE OS PILARES E AS VIGAS DE CONCRETO
ortobello, ou equivalente &
t6enico g | | Portio deslizante F AC H AD A N ORD ESTE NAO SOBRESSAIAM DAS PAREDES NO LADO EXTERNO. DESTA FORMA
: iz ~ .
Cobodd d 0 30 } 4 } automatico. em aluminio 1 NAO HAVERA PILARES OU VIGAS MARCANDO A FACHADA.
obogd de concreto 30 x| ‘ . ; :
30 cm, pintado em tinta | | com pintura anodizada na ESCALA 1/50
acrilica para exterior, acab.} J . } cor branca.
fosco, cor: "concreto" da | |
marca Coral ou ! ‘ Pilar revestido em i
) il | | granito
eqw!valgnte técnico | ! verde Ubatuba (escolher o
(similar a cor das var_apc_jas} N - 1.35 5 i ! granito mais escuro
da reS|denC|aun|verS|tar|a.): [R— " i _ f ) TYSRN possivel)
Y 8
Cerca em aco carbono, | } 5 A 7
com cama'da’ QUpIa de : : Cerca em ago carbono | | Laje impermeabilizada
esmalte sintético na cor ‘ com camada dupla de N
branca. (ver detalhe 02) 1 i | esmalte sintético na cor| | o |72 3 |
L < N
Revestimento ceramico | : branca. (ver detalhe 02 | - . . | Pergolado de madei
r ergolado de madeira
) | ® — | : . . . n
(casquilho) 7,0 x 26,0 cm | . = | Pintura em tinta acrilica | S & | magica (Ypé) , com
modelo de referéncia: ! - } para exterior. \ = T ¥ % | caibros na parte inferior e
Tudor Reverse Assim da_| . +38,89| | +38,86 T . i acab. fosco, cor: branco | Pintura em tinta acrilica | o S | com impregnante tipo
Portobello, ou equivalente 3 } para exterior . acab. fosco, | = M e "stain" ou equivalente
técnico. ‘ ! . . - cor: "concreto" da marca i ! técni
: l Pintura em tinta acrilica | ~ - " equilvalente | | ecnico.
Pintura em tinta acrilica | I para exterior . acab. fosco, cor: P A ; i i
ara exterior . acab. fosco, | P " to" da Coral técnico (similar a cor das | _ - | Pintura em tinta acrilica
para et L i ___concreto_da ~oraloll | yarandas da residéncia * 5 para exterior . acab. fosco,
cor: "concreto” da Coral ou! I equilvalente técnico (similar a . e ‘ o 5 | cor- preto
i scni ‘ \ universitaria.) S 8 'p
equilvalente técnico .~~~ cor das varandas da B I TE 5 " Peitoril i q
(similar a cor das varandas residéncia universitaria.) o o ~ b tei)orl em ﬁ]ranl 0 ver'te
da residéncia Pintura em tinta acrilica | . Ubatuba (escolher o grrfmllo
universitaria.) para exterior. | 8 | mais escuro possivel),
acab. fosco, cor: branco . - ‘ e=2cm.
. . . \ * = ~ -
Pl e con pos e P _Porao de lumino com
acab. fosco Eor' branco ' ‘ g l I pintura anodizada na cor
' FACHADA NOROESTE | o [ | branca com fechadura TP~ B o 68 L ¢
1 3 | ‘ elétrica. L}
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magica (Ypé) , com
caibros na parte inferior e
com impregnante tipo
"stain" ou equivalente L L
técnico. r B B |
. . " \ | \ |
Pintura em tinta acrilica | « | | RN % |
para exterior. . . 3 o Rufo pingadeira
acab. fosco, cor: branco | | | Laje impermeabilizada \ MESE 7 ] i
o > ~ K~
: : S
Rufo pingadeira \ . - ‘ , L | S S |
| - | Revestimento ceramico | R Z N . |
Nl | N (casquilho) 7,0 x 26,0 cm | S S ]
| i I || modelo de referéncia: | N = = 2 |
i | # || Tudor Reverse Assimda | % o 5 ' | Cobogé de concreto 30 x 30
. [re} 2 . . e
Marquise ‘ — | Portobello, ou equivalente | R 2 N | cm, pintado em tinta acrilica
2| — = Ik XX X M | t&cnico. ! = o para exterior, acab. fosco, cor:
\ o e \ \ 2 |s - [ "concreto” da marca Coral ou
= P R o L N . P . I <
| = N = 8 | | | Contr6le de acesso \ 8 8 = /<=8 | equilvalents tdecn'“’ (Slg] ”a;a
‘ s 4 | | biométrico | & T 4 & ‘ _cor gas varandas da
3 3 i 5 ‘ L § o residéncia universitaria.) ,
Pilar circular com pintura | o - g % \ \ . o o \ PREFEITURA UNIVERSITARIA
m tint rili ri o / i Rl - A
axterior . acab, foece, | — | | ! , e | DIVISAO DE ESTUDOS E PROJETOS
. . LA B o o e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e * o =<} = - - -
cor: branco \ +38.01 E o b ' | Peitoril em granito verde \ "-/ o 8 ° = S 4 | A R Ve e A S TR ‘
| il — 1 — . N = o — - d z
} : +38,86 | | Ubatuba(escolher o granito| ! S - \
1 L 3 ‘ mais escuro possivel), ‘ 3 T8 ‘ . .
L N ]
‘ e ‘ e=2cm. ‘ . gu ‘ PROJETO CERCA E GUARITA DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
| | | | LOCAL CAMPUS | - RESIDENCIA UNIVERSITARIA
‘ ‘ ‘ ‘ ARQUITETO CAMILA COUTINHO DE ALMEIDA cau A104580-6
L N L N REQUERENTE PRAPE -NELSON JORGE SANTIAGO
PRANCHA
C O R I E AA C O R I E C C ESTAGIARIO AREA TOTAL CONSTRUIDA 15,28 m?
©
1 4 m o 1 8 DESENHO GUARITA AREA DE URBANIZAGAO 1106,05 m?
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