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NOTAS:

1. ELETRODUTOS NÃO INFORMADOS SERÃO DE Ø20mm

2. OS ELETRODUTOS DEVERÃO SER EM PVC OU PEAD AMBOS DO TIPO RÍGIDO. AS CONEXÕES E ACESSÓRIOS DEVERÃO

OBEDECER AS MESMAS NORMAS DOS ELETRODUTOS.

3. UTILIZAR CURVAS DE RAIO LONGO PADRÃO COMERCIAL E NUNCA JOELHOS.

4. TODOS OS ELETRODUTOS, ELETROCALHAS, CAIXAS, RACK E DEMAIS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER

ADEQUADAMENTE ATERRADOS.

5. NO CASO DE UTILIZAÇÃO DE ELETROCALHA DEVERÁ SER INSTALADA ACIMA DO FORRO. E SERÁ FIXADA NO FORRO

ATRAVÉS DE SUPORTE DO TIPO "U". O ESPAÇAMENTO ENTRE SUPORTES DEVE SER DE 1,00M (UM METRO).

6. INSERIR EMENDAS TIPO 'U' PARA UNIR OS TRECHOS DE ELETROCALHAS ( A CADA 3 METROS) PROVER ACESSÓRIOS

PARA ELETROCALHAS 100 X 100 X 3000MM E 50 X 50 X 3000MM. (SE FOR UTILIZADO ELETROCALHA NESTE PROJETO).

7. OS LANCES ENTRE CAIXAS NÃO DEVEM CONTER MAIS DE DUAS CURVAS. EVITANDO-SE TAMBÉM SEMPRE QUE

POSSÍVEL CURVAS REVERSAS.

8. AS CAIXAS DE PASSAGEM EMBUTIDAS NA PAREDE DEVERÃO SER EM PVC, NAS DIMENSÕES INDICADAS EM PROJETO.

9. AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA, QUANDO EMBUTIDAS NA PAREDE, DEVEM SER LOCALIZADAS SEMPRE A UMA

DISTÂNCIA MINIMA DE 30CM DO PISO ACABADO.

10. AS TOMADAS DA REDE ESTRUTURADA SERÃO DO TIPO RJ-45 CATEGORIA 6 COM CONTATOS BANHADOS EM OURO.

11. AS EMENDAS DOS ELETRODUTOS  DEVEM SER  FEITAS COM LUVAS, ATARRACHADAS EM AMBAS AS ASSEGURANDO A

CONTINUIDADE DA SUPERFÍCIE INTERNA.

12. OS SUPORTES DOS TUBOS VERTICAIS SERÃO INSTALADOS A CADA 2 m E DO TUBOS NA HORIZONTAL A CADA 1,5m.

13. TODOS OS CABOS DO SISTEMA DE TV COLETIVA SERÃO RGC-06 COM 67% DE MALHA.

14. DEVERÁ SER INSTALADO PARA PAVIMENTO UM QUADRO VDI (VOZ, DADOS E IMAGEM), PARA DISTRIBUIÇÃO DOS

PONTOS DE TELEFONIA, INTERFONIA  E TV COLETIVA.

15. EM CADA PAVIMENTO , PARA DISTRIBUIÇÃO  DOS PARES DE LINHAS  TELEFÔNICAS, DEVERÃO SER UTILIZADOS

BLOCOS DE DISTRIBUIÇÃO M-10-B , CONFORME  DETALHE  DO SHAFT  DE INSTALAÇÕES  TELEFÔNICAS.

16. AS CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO  DE TELEFONIA E TV, DEVERÃO ESTAR A NO MÍNIMO  1,30m DE ALTURA, DO CHÃO AO SEU

CENTRO.

17. O ATERRAMENTO DO SISTEMA DE TELEFONIA DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME INDICADO EM PLANTA BAIXA E

DETALHE DE ATERRAMENTO.

18. PARA MAIORES INFORMAÇÕES  SOBRE INSTALAÇÃO DA CENTRAL  DE TELEFONIA  E PORTEIRO

ELETRÔNICO,CONSULTAR MANUAL DOS FABRICANTES.

1

PAR 3 PAR 1 PAR 4

SEM ESCALA

DETALHE  - CABO MULTI - LAN - EIA/TIA - 568A
CATEGORIA 6 - MODULAR JACK 8 POSIÇÕES

PAR 2

2 3 4 5 6 7 8
CAT.5e - MACHO

CONECTOR RJ-45

CONECTOR RJ-45

CAT. 5e - FÊMEA

CONECTOR RJ-45

CAT. 5e - MACHO

DETALHE  - EXEMPLO DE LIGAÇÃO DE LÓGICA
SEM ESCALA

COMP. = 3m P/CONECTAR EQP

CABO TERMINAL COM CABO UTP

CONECTOR "RJ-45" NAS DUAS PONTAS

4 PARES ULTRAFLEXIVEL COM

SEM ESCALA

DETALHE CAIXA DE ATERRAMENTO

Notas:

1 - O NEUTRO DA ENTRADA DE SERVIÇO DEVERÁ SER ATERRADO NUM

     NUM PONTO ÚNICO, E JUNTO COM O ARMARIO DE MEDIÇÃO.

2 - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER PROTEGIDO MECANICAMENTE

     ATÉ A CAIXA DE INSPEÇÃO ATRAVÉS DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO.

3 - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER DE COBRE.

4 - O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER TÃO CURTO E RETILÍNEO

     QUANTO POSSÍVEL, SEM EMENDA E NÃO TER DISPOSITIVO QUE POSSA

     CAUSAR SUA INTERRUPÇÃO.

5 - A HASTE DE ATERRAMENTO DEVERÁ SER EM AÇO COBREADO DE 16 X

     2400mm.

6 - A CONEXÃO DO CONDUTOR TERRA A HASTE SERÁ ATRAVÉS DE CONECTOR

     TIPO GTDU.

AO NEUTRO

150

TAMPA DE CONCRETO

HASTE

CONECTOR

50

150

50

50

150

2
4
0
0
m

m

HASTE Ø 16mm

CONECTOR GTDU

CAIXA PARA ATERRAMENTO

150x150x250mm

OBS: COTAS EM MILIMETROS

DETALHE DA LIGAÇÃO ENTRE O INTERFONE  

E A FECHADURA ELÉTRICA
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DETALHE  IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS

NOS TERMINAIS DA ÁREA DE TRABALHO

220V

FORÇA

TOMADA DUPLA DE FORÇA

03 (TRÊS) PINOS 10A/250V

PT001

PT002

TOMADA DUPLA RJ-45

PARA DADOS/VOZ

ETIQUETA ADESIVA

COR "A" PARA VOZ

COR "B" PARA DADOS

(REDE CONVÊNCIONAL)

PLACA PARA TOMADA 

DUPLA NA COR BRANCA

SEM ESCALA

DETALHE DE TUBULAÇÕES SUBTERRÂNEAS

PISO EXTERNO OU DE GARAGEM SEM TRÂNSITO DE VEÍCULOS

PISO EXTERNO OU DE GARAGEM COM TRÂNSITO DE VEÍCULOS
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TERRA COMPACTADA

FITA DE ADVERTÊNCIA

CONCRETO

FCK=80KGF/CM2

TUBULAÇÃO DE PVC

TERRA COMPACTADA

FITA DE ADVERTÊNCIA

TUBULAÇÃO DE PVC

SEM ESCALA

DESCRICAO EM PLANTA

TOMADA PARA ANTENA DE TV

EM CAIXA 4"X2" NA PAREDE A 

30cm DO PISO

30cm DO PISO

RJ11 EM CAIXA 4"X2" NA PAREDE A 

TOMADA PARA TELEFONE

RJ11 EM CAIXA 4"X2" NA PAREDE A 

130cm DO PISO

CX.DE SAIDA NO PISO

TUBULACAO CONVENCIONAL

CX.DE DERIVACAO NO PISO

CAD

CX.DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA 

TIPO R1 - 60 X 35 X 50 CM

CX.DE ATERRAMENTO

CX. DE PASSAGEM 4X4" 

PORTEIRO ELETRÔNICO COLETIVO 

PREDIAL P/ 12 APTOS COM  

EM PLANTADESCRICAO

TUBULACAO QUE SOBE

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO OU  

(PAREDE)

(TETO)

TUBULACAO QUE DESCE

TUBULACAO QUE PASSA

DUTO REGULAR LISO -DRL

DUTO REGULAR MODULADO -DRM

CANALETA

CUBICULO EM POCO DE ELEVACAO

P

POSTE DE ACESSO

ATERRAMENTO

SUMARIO DE CONTAGEM

a-PONTOS ATENDIDOS PELA CAIXA

b- PONTOS ACUMULADOS NA CAIXA

LEGENDA DE TELEFONE E DADOS

TOMADA PARA TELEFONE

TV

CORRUGADO EMBUTIDO 

(PISO)

FECHADURA ELETRÔNICA 

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO VDI

20X20 - REF. TIGRE OU SIMILAR

TELEFONE/INTERFONE

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO OU

(PAREDE)

(TETO)

CORRUGADO EMBUTIDO 

(PISO)

DADOS

a  

b

x BLOCOS TERMINAIS COM 

xM - 10 - B
CAPACIDADE PARA 10 PARES

CABO TELEFÔNICO/INTERFONE

1 CCI - 2P
INTERNO 2 PARES 

PONTO DE INTERFONE 

RJ11 EM CAIXA 4"X4" NA PAREDE A 

130cm DO PISO

FECHADURA ELÉTRICA 12V

TOMADA RJ45 - 30 cm DO PISO
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²

 Interfone

Fechadura eletrônica

2# 1,5 mm²
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PROJETO:
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PROPRIETÁRIO:

ESCALA DESENHOS

VERSÃO VISTO

RESPONSÁVEL INSC.PMDATA RÚBRICA
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CREA 161038437-7

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
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EXECUÇÃO
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PROJETISTA : 
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CERCA E GUARITA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
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VERSÃO R0
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