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PVC rigido soldavel

Tubos

20 mm

3.21m

Alimentacap

Aparelho

Torneira de lavatorio

20 mm - 1/2"

Vaso Sanitario c/ cx. acoplada

1Al

L

7y \ (1) 1/2"

1 pg

1p¢

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

1/2"

1Al

1 p¢

PVC Acessorios

Bolsa de ligagdo p/ vaso sanitario

N

1.1/2"
Engate flexivel plastico
1/2 - 30cm

Agua fria

1pg

2 p¢

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

N

PLANTA DE LOCACAO - INSTALAGCOES HIDRAULICAS

ESCALA 1/500
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20 mm - 1/2"
Joelho 90° soldavel

20 mm
Tubos
20 mm

Té 90 soldavel
20 mm

2 pg

9 pe

22.87m

1p¢

PVC soldavel azul ¢/ bucha latao

Joelho 90° soldavel com bucha de latao
20 mm - 1/2"

2p¢

CONVENCOES

@25mm » | DIAMETRO 25mm, SENTIDO DO FLUXO.

PVC 0 mm
—

PVC 220 mm

PVC 220 mm

Alimentacao
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PLANTA BAIXA - TRECHO 1 - INSTALACOES HIDRAULICAS

ESCALA 1/50

Detalhe H1
escala 1:25
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Detalhe 3D

Sem escala

TUBULACAO SOB A LAJE OU ENTERRADA DE PVC DE
AGUA FRIA, COM DIAMETRO INDICADO.
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TUBULAGCAO DE PVC DE AGUA FRIA NO TETO, COM
DIAMETRO INDICADO.

ALIMENTACAO - PVC RIGIDO SOLDAVEL @60mm,
TUBULACAO QUE DESCE.
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COLUNA DE AGUA FRIA LETRA "A" - PVC RIGIDO
SOLDAVEL @25mm, TUBULACAO QUE DESCE.
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RAMAL DE ENTRADA - PVC RIGIDO SOLDAVEL, @20mm,
TUBULACAO QUE SOBE.

IDENTIFICACAO DA TUBULACAO
IDENTIFICACAO DO DIAMETRO
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IDENTIFICACAO DE TUBULACAO
QUE DESDE.
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IDEN —» IDENTIFICACAQO DA TUBULACAO
@22 —» IDENTIFICACAO DO DIAMETRO
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—>»  IDENTIFICACAO DE TUBULACAO
QUE SOBE.

NOTAS

1 PARA ESPECIFICAGOES DE LOUGAS E METAIS, VIDE PROJETO DE ARQUITETURA.

TODAS AS TUBULAGOES DEVEM SER SUBMETIDAS A ENSAIO PARA VERIFICAGAO DA
2 ESTANQUEIDADE DURANTE O PROCESSO DE SUA MONTAGEM, QUANDO ELAS AINDA ESTAO
TOTALMENTE EXPOSTAS E, PORTANTO SUJEITAS A INSPECAO VISUAL E A EVENTUAIS REPAROS.

VERIFICAR SE A BOLSA DA CONEXAO E AS PONTAS DOS TUBOS A LIGAR ESTAO

3 PERFEITAMENTE LIMPOS. POR MEIO DE UMA LIXA D'AGUA, RETIRAR O BRILHO DAS SUPERFICIES
A SEREM SOLDADAS OBJETIVANDO AUMENTAR A AREA DE ATAQUE DE ADESIVO.
4 OBSERVAR QUE 0S ENCAIXES DOS MESMOS DEVERAO SER BASTANTE JUSTOS, QUASE

IMPRATICAVEL SEM O ADESIVO, POIS SEM PRESSAO NAO SE ESTABELECE A SOLDAGEM.
TODOS OS MATERIAIS E COMPONENTES EMPREGADOS NA EXECUGAO DAS INSTALAGOES
HIDRAULICAS DEVEM SER MANUSEADOS DE FORMA CUIDADOSA, COM VISTAS A REDUZIR
DANOS. NESTE SENTIDO, DEVE HAVER E DEVEM SER SEGUIDAS RECOMENDAGOES DOS
FABRICANTES QUANTO AO CARREGAMENTO, TRANSPORTE, DESCARREGAMENTO E
ARMAZENAMENTO DOS MATERIAIS E COMPONENTES, DA MESMA FORMA, DEVEM SER
OBSERVADAS AS NORMAS TECNICAS PERTINENTES REFERIDAS A TAIS PROCEDIMENTOS.

AS INSTALAGCOES DEVERAO PERMITIR FACIL ACESSO PARA EVENTUAL EXECUCAQ

DE REPAROS E NAO DEVERA INTERFERIR NAS CONDICOES DE ESTABILIDADE DA
CONSTRUCAO. A TUBULACAO NAO DEVERA FICAR SOLIDARIA A ESTRUTURA DA

6 CONSTRUCAO, DEVENDO EXISTIR FOLGA AO REDOR DO TUBO NAS TRAVESSIAS DE
ESTRUTURAS OU PAREDES, PARA SE EVITAR DANOS A TUBULACAO NA

OCORRENCIA DE EVENTUAIS RECALQUES (REBAIXAMENTO DA TERRA OU PAREDE

APOS A CONSTRUGAO DA OBRA).

A EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUCAO DA OBRA DEVERA EXECUTAR PROJETO AS BUILT
DAS INSTALACOES MODIFICADAS.

AS INSTALAGOES DO SISTEMA HIDRAULICO DEVEM ESTAR DENTRO DO PADRAO DA ABNT,
SEGUNDO AS NORMAS NBR 5626/98.

9 FORNECER E INSTALAR TODOS OS MATERIAIS NECESSARIOS PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA HIDRAULICO.

TODAS AS TUBULAGOES SERAO EM PVC SOLDAVEL, CONFORME NECESSIDADES DE
TUBULAGOES EXISTENTES E A CONSTRUIR.

AS TUBULAGOES QUANDO EMBUTIDAS EM ALVENARIA, DEVERAO SER ENVOLVIDAS EM PAPEL
OU MATERIAL SEMELHANTE, O QUE FARA COM QUE EXISTA UMA FOLGA ENTRE O TUBO E A
PAREDE. ISTO EVITARA O APARECIMENTO DE FISSURAS E RACHADURAS CAUSADAS PELAS
DILATAGCOES E CONTRAGOES TERMICAS DO MATERIAL
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TUBOS ENTERRADOS DEVERAO SER ASSENTADOS EM TERRENO RESISTENTE OU SOBRE BASE
APROPRIADA, LIVRE DE DETRITOS OU MATERIAIS PONTIAGUDOS. O FUNDO DA VALA DEVE SER
UNIFORME E PARA TANTO, DEVE SER REGULARIZADO UTILIZANDO-SE AREIA OU MATERIAL
GRANULAR.
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13 AS CAIXAS D'AGUA DEVERAO TER MANUTENGAO DE LIMPEZA EM UM INTERVALO DE 6 MESES.

A QUANTIDADE DE TUBULAGAO A SER COMPRADA DEVERA SER 5% MAIOR QUE A PRESENTE NO
QUANTITATIVO TOTAL.
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1. NORMAS:

NBR 5626 - Instalagéo predial de agua fria.

NBR 5648 - Tubo de PVC rigido para instalagdes prediais de agua fria -
Especificagéo.

NBR 7372 - Execugao de tubulagdes de pressdo de PVC rigido com junta
soldada, rosqueada, ou com anéis de borracha - Procedimento.
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