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NOTAS GERAIS
— SALVO CONTRARIO, TODAS AS COTAS ESTAO EM CENTIMETROS:
'21 P2 P3 — NENHUMA VIGA, NERVURA OU FAIXA SERA PERFURADA SEM
20 cm 15x30 cm 15x30 cm B
h0 =20 cm hO = 20 cm hO = 20 cm = _ _ - - : CONSULTA PREVIA  AO CALCULISTA;
h1_— 30 cm h1 =30 cm h1 =30 cm ilar Fundacao Locacao no eixo X Locagdo no eixo Y
df =100 cm df = 100 cm df = 100 cm Nome | Secdo X Y Carga Max. | Carga Min. Mx My Fx Fy | LadoB | LadoH | hO/ha h1/hb df Coordenadas Nome Coordenadas | Nome — CONCRETO FCK= 30 MPa:
(cm) (cm) (cm) (kN) (kN) (kKN.m) | (kN.m) | (kN) | (kN) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) ’
0y | P1 C20 0.00 | 484.95 20 15 0 0 1 2 70 70 20 30| 100 0.00 | P1,P5,P8 484.95 | P1
A “ 479.95 P2 | 15x30 | 182.48 | 479.95 20 13 2 2| 4| 2 70 70 20 30| 100 182.46 | P6 479.95 | P2, P3 — UTILIZAR SUPORTES/ESPAGADORES(COCADAS) EM TODOS OS ELEMENTOS
P3 15x30 | 392.46 | 479.95 28 17 2 2 2 2 70 70 20 30| 100 182.48 | P2 169.98 | P6 ESTRUTURAIS A FIM DE GARANTIR O POSICIONAMENTO CORRETO DA ARMADURA:
P5 C20 0.00 | 155.00 35 31 0 0 1 3 70 70 20 30| 100 392.46 | P3, P7, P9 155.00 | P5 _ .
pe | 1530 | 18246 | 16998 ot 2 3 ol 4l 70 70 e 20| 100 129.99 | p7 — PREVE TELAS DE LIGACOES DAS ALVENARIAS COM AS FACES DOS PILARES;
P7 | 15x30 | 392.46 | 149.99 40 34 2 2 1 2 70 70 20 30| 100 5.00 | P9 _ _
ps | 020 | 500l 000 o 6 5 P e e B 50 a0 | 100 000 | P8 — SO RETIRAR ESCORAMENTO DA LAJE APOS 14 DIAS DA CONCRETAGEM;
P9 | 15x30 | 392.46 5.00 21 14 2 3 4 3 70 70 20 30| 100 _
— REESCORAR AS LAJES E VICAS PROXIMAS QUE ESTEJAM LIGADAS A UM
S NOVO TRECHO DE CONCRETAGEM;
™
P6 Fy — CONFERIR COTAS NO LOCAL;
P5 15x30 cm p7 My N
ﬁggggcm E?fgg gm 15x30 cm — 0SS BLOCOS DE FUNDACAO DEVEM SER ASSENTADOS SOBRE CAMADA
h1 = 30 om df = 100 cm o ) £ DE 5CM DE CONCRETO MAGRO;
df =100 cm df = 100 cm ;
8T7 ES Mx — EM CASO DE DUVIDAS CONSULTAR O CALCULISTA.
Oy |
B » » 149.99 _
P8 P9 ch COBRIMENTO DAS ARMADURAS
2 15x30 cm |
3 0 2 20 cm 0 = 20 m — LAJES 2.5 CM
= h1=30cm h1=30cm
df =100 cm df =100 cm - V‘GAS 5 CM
C M 0.00 — PILARES 3 CM
F . S1=82=S3=8S5=S6=S7=S8=S9
PLANTA CORTE P1=P5=P8 P2=P3=P6=P7=P9
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Solo com capacidade de suporte > 200.00 kN/m?
escala 1:50 Solo compactado sobre a sapata EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTE%\IEE?cl_)RTCE?gégr\T:(gsB)z;6.7543
peso especifico > 16.00 kN/m? SRANGIA
PAVIMENTO - AREA CONSTRUIDA 21 m?
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