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PAREDE DE ALVENARIA EM TIJOLO
CERÂMICO 8 FUROS, ASSENTADO
EM FIADAS DE UMA VEZ, COM
ARGAMASSA E REBOCO
IMPERMEABILIZADOS, E PINTURA
DE TINTA ACRÍLICA NA COR
BRANCA.

TUBO DE AÇO CARBONO, Ø = 88,9
mm, PINTADO COM CAMADA DUPLA
DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE
BASE ANTICORROSIVA (ZARCÃO) NA
COR BRANCA. FECHAMENTO
SUPERIOR COM PREENCHIMENTO
EM CONCRETO.
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SAPATA DE CONCRETO
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 D
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BARRA CHATA DE AÇO CARBONO,
ESPESSURA DE 4,76mm E LARGURA
DE 25,4 mm, PINTADO COM
CAMADA DUPLA DE ESMALTE
SINTÉTICO SOBRE BASE
ANTICORROSIVA (ZARCÃO) NA COR
BRANCA.

VERGALHÃO DE AÇO CA-25, Ø =
12,5 mm, PINTADO COM CAMADA
DUPLA DE ESMALTE SINTÉTICO
SOBRE BASE ANTICORROSIVA
(ZARCÃO) NA COR BRANCA.

PONTA DE LANÇA DE AÇO
CARBONO, PINTADO COM CAMADA
DUPLA DE ESMALTE SINTÉTICO
SOBRE BASE ANTICORROSIVA
(ZARCÃO) NA COR BRANCA.

PEDRA RACHÃO
ARGAMASSADA
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A DIMENSIONAR

a dimensionar

MURETA DE ALVENARIA EM TIJOLO
CERÂMICO 8 FUROS, ASSENTADO EM

FIADAS DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA E
REBOCO IMPERMEABILIZADOS, E PINTURA

DE TINTA ACRÍLICA NA COR BRANCA.

IMPERMEABILIZAÇÃO
PARA AMBIENTES
AGRESSIVOS NA BASE.

ARREMATE EM CINTA DE CONCRETO
ARMADO.

.5
0

2.
20

TUBO DE AÇO CARBONO,
Ø = 88,9 mm, PINTADO
COM CAMADA DUPLA DE
ESMALTE SINTÉTICO
SOBRE BASE
ANTICORROSIVA
(ZARCÃO). FECHAMENTO
SUPERIOR COM
PREENCHIMENTO EM
CONCRETO.

.24

DETALHE 02- CERCA
esc: 1/20

CERCA VIVA TIPO PINGO
DE OURO

.1
5

CERCA VIVA TIPO PINGO
DE OURO

CANTEIRO

MEIO-FIO

CALÇADA

PISO TÁTIL DIRECIONAL

MEIO-FIO EXISTENTE

CANTEIRO EXISTENTE

CERCA VIVA TIPO PINGO
DE OURO

.1
5

1.
50

1.
00

.2
4

.1
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Esc.:          1/20

Esc.:          1/20

PLANTA BAIXA

Esc.:          1/20

CORTE BB

CORTE AA

Esc.:          1/20

ELEVAÇÃO FRONTAL

SS

i = 10 %

DETALHE 03- FAIXA ELEVADA
esc: 1/50

i = 10 %

ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL VIÁRIA 
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25 x 25 cm, e = 2 cm, 
TÁTIL DIRECIONAL, AMARELO 

PINTURA A BASE DE RESINA
ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL VIÁRIA COR:
BRANCO

PINTURA A BASE DE RESINA 

PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

LADRILHO HIDRAULICO, 

 VIÁRIA COR: AMARELO

.50 .503.00
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3
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S
i = 6,71%

(desnível: 47 cm) RAMPA 01

DETALHE 04- RAMPA 01
esc: 1/50

1 1

2

2

+0,00

+0,47

Esc.:  1/50

Esc.:          1/50

PLANTA BAIXA

Esc.:  1/50

CORTE 02

CORTE 01

Detalhe A

Detalhe Corrimão com fixação em hastes

Esc.: 1/2,5

.
2
2

TUBO Ø1 1/2" EM AÇO INOX

TUBO Ø1/2" EM AÇO INOX

TUBO Ø2" EM AÇO INOX

SOLDA

SOLDA

0.75

.
0
5

.
0
8

Detalhe B

Detalhe Base Corrimão

Esc.: 1/2,5

ALVENARIA

PISO

TUBO Ø2" EM AÇO INOX

Variável
mín: 5

cm

.035 .050 .035

  com chumbamento   na alvenaria 

CHAPA DE PROTEÇÃO EM AÇO

DETALHE A

DETALHE B.9
2
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RAMPA VISTA
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SOLDADA NOS MONTANTES
VERTICAIS Ø  = 0.08 m 

INOX N° 14 (e = 1,95 mm)  

7.02

DETALHE 05- CALÇADA
esc: 1/50

.1
5

2.30

GUIA DE BALIZAMENTO

GUIA DE BALIZAMENTO COM

LIMITE CALÇADA EXISTENTE

LIMITE CALÇADA EXISTENTE:

1 1

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA
PARA EXTERIOR, COR: AMARELO

PINTURA EM TINTA 
ACRÍLICA PARA EXTERIOR, 

ABERTURA NA GUIA DE 
BALIZAMENTO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA
DA CHUVA A CADA 1,50 m

COM INCLINAÇÃO TRANSVERSAL

PARA ESCOAMENTO DA 
ÁGUA DA CHUVA

CALÇADA EM CONCRETO USINADO

i = 1,00%

i = 1,00%
COM INCLINAÇÃO TRANSVERSAL
PARA ESCOAMENTO 
DA ÁGUA DA CHUVA

CALÇADA EM CONCRETO USINADO

COR: AMARELO

A NOVA CALÇADA SERÁ NIVELADA
COM A CALÇADA EXISTENTE

A NOVA CALÇADA SERÁ NIVELADA
COM A CALÇADA EXISTENTE

COM 15 CM DE ALTURA 
EXECUTADA COM TIJOLO
DE MEIA VEZ

e min= 8 cm

PASSEIO

E ABERTURA A CADA 1 m 50

CALHA DE PISO COM VA
R.

.39

1.
50

.0
5

.0
5

CORTE 01

esc: 1/50

PLANTA BAIXA

esc: 1/50

TAMPA NOVA EM PLACA 
DE CONCRETO PERFURADA

TAMPA EM PLACA 
DE CONCRETO PERFURADA
DIÂMETRO DOS FUROS = 1,5 cm

DETALHE 06- CALÇADA E CALHA
esc: 1/50

1 1

CALHA EXISTENTE: AUMENTAR 

MEIO-FIO A CONSTRUIR

LIMTE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

CALÇADA A CONSTRUIR

3.05

.85.25

PISO TÁTIL DIRECIONAL
A CONSTRUIR NIVELADO 

VA
R.

COM INCLINAÇÃO TRANSVERSAL
PARA ESCOAMENTO DA 
ÁGUA DA CHUVA.

CALÇADA A CONSTRUIR EM CONCRETO
USINADO. e min= 8 cm

i = 1,00%

CORTE 01

esc: 1/50

PLANTA BAIXA

esc: 1/50

1.95

i = 1,00%

.57.63 1.85

TAMPA A CONSTRUIR EM PLACA 
DE CONCRETO PERFURADA
DIÂMETRO DOS FUROS = 1,5 cm
NIVELADA COM O PISO

PAREDES LATERAIS PARA NIVELAR 
COM A CALÇADA NOVA E FECHAR 
COM TAMPA EM CONCRETO 

COM O PISO

PISO TÁTIL DIRECIONAL
A CONSTRUIR NIVELADO 
COM O PISO

MEIO-FIO A CONSTRUIR

TAMPA A CONSTRUIR EM
PLACA DE CONCRETO 
PERFURADA DIÂMETRO DOS 
FUROS = 1,5 cm 
NIVELADA COM O PISO

2.
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DETALHE 07 - PORTÃO P3
esc: 1/50

1.
70

PORTÃO DESLIZANTE AUTOMÁTICO, EM
ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM
CREMALHEIRA DE ALUMÍNIO.

3.00
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VISTA FRONTAL

esc: 1/50

1.
70

PORTÃO DESLIZANTE AUTOMÁTICO, EM
ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM

CREMALHEIRA DE ALUMÍNIO.

3.00

PILAR REVESTIDO EM GRANITO
VERDE UBATUBA (ESCOLHER O GRANITO
MAIS ESCURO POSSÍVEL)

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE  ~ 2,2 X 4,5 CM

COM ESPAÇAMENTO DE 9 CM.

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE  ~ 7,5 X 7,5 CM.

2.
00

VISTA POSTERIOR

esc: 1/50

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE   ~ 1,2 X 5 CM.

.09

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE   ~ 1,2 X 5 CM.

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE  ~ 2,2 X 4,5 CM COM
ESPAÇAMENTO DE 9 CM.

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE  ~ 7,5 X 7,5 CM.

.2
5

.2
5

.2
5

.2
5

MOTOR COM VELOCIDADE DE
FECHAMENTO SUPERIOR OU IGUAL
A 15,7M / MIN.

2.
00

VISTA POSTERIOR

VISTA FRONTAL

PLANTA BAIXA

esc: 1/50

2.
00

.94 .51.06 .06

1.60

PORTÃO DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM
PINTURA ANODIZADA NA COR BRANCA ,

COM FECHADURA ELETROÍMÃ DA THEVEAR
OU EQUIVALENTE TÉCNICO E COM

MAÇANETA TIPO ALAVANCA.

1.
00

.3
3

.94.51

DETALHE 08 - PORTÃO P4
esc: 1/50

.06.06

1.60

1.
00

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE  ~ 2,2 X 4,5 CM COM

ESPAÇAMENTO DE 9 CM.

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE  ~ 7,5 X 7,5 CM.

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE   ~ 1,2 X 5 CM.

 PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE  ~ 7,5 X 7,5 CM.

VISTA FRONTAL
esc: 1/50

VISTA POSTERIOR

esc: 1/50

.2
5

.2
5

FECHADURA ELETROÍMÃ DA
THEVEAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO.

PLANTA BAIXA

esc: 1/50

VISTA POSTERIOR

VISTA FRONTAL

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE  ~ 2,2 X 4,5 CM COM

ESPAÇAMENTO DE 9 CM.

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE   ~ 1,2 X 5 CM.

1.
90

2.00

DETALHE 09 - PORTÃO P5
esc: 1/50

1.75
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5
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5
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1.75

1.
90

.09

VISTA FRONTAL
esc: 1/50

VISTA POSTERIOR

esc: 1/50

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE   ~ 1,2 X 5 CM.

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE  ~ 2,2 X 4,5 CM COM
ESPAÇAMENTO DE 9 CM.

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE  ~ 7,5 X 7,5 CM.

MOTOR COM VELOCIDADE DE
FECHAMENTO SUPERIOR OU IGUAL A
15,7M / MIN.

RUA

VISTA POSTERIOR

VISTA FRONTAL

PLANTA BAIXA

esc: 1/50

PORTÃO DESLIZANTE AUTOMÁTICO, EM
ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM
CREMALHEIRA DE ALUMÍNIO.

PORTÃO DESLIZANTE AUTOMÁTICO, EM
ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO, COM

CREMALHEIRA DE ALUMÍNIO.

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE  ~ 7,5 X 7,5 CM.

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE  ~ 2,2 X 4,5 CM COM

ESPAÇAMENTO DE 9 CM.

PERFIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO
BRANCO DE   ~ 1,2 X 5 CM.

INTERFONE

INTERFONE
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DETALHE 10 - BANCO EM CONCRETO
ARMADO                              esc: 1/50

.0
8

101°

.1
5

BANCO COM TAMPO,
BASE E ENCOSTO EM

CONCRETO ARMADO E
QUINAS ABAULADAS.

ESCALA 1/50

DETALHES GERAIS

22

2.40

i = 1,00%

i = 1,00%

.55
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5
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CALHA EXISTENTE: QUEBRAR 

CALÇADA EXISTENTE

TAMPA A CONSTRUIR EM PLACA 
DE CONCRETO PERFURADA
DIÂMETRO DOS FUROS = 1,5 cm
NIVELADA COM A CALÇADA

PAREDES LATERAIS PARA INSERIR
TAMPA EM CONCRETO PERFURADA

GUIA DE BALIZAMENTO A CONSTRUIR

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA
PARA EXTERIOR, COR: AMARELO

COM 15 CM DE ALTURA 
EXECUTADA COM TIJOLO
DE MEIA VEZ COM 

NA PARTE SUPERIOR

.1
5

CALÇADA EXISTENTE

TAMPA A CONSTRUIR EM PLACA 
DE CONCRETO PERFURADA
DIÂMETRO DOS FUROS = 1,5 cm
NIVELADA COM A CALÇADA

GUIA DE BALIZAMENTO A CONSTRUIR

PINTURA EM TINTA ACRÍLICA
PARA EXTERIOR, COR: AMARELO

COM 15 CM DE ALTURA 
EXECUTADA COM TIJOLO
DE MEIA VEZ COM 

NA PARTE SUPERIOR

ABERTURA NA GUIA DE 
BALIZAMENTO PARA
ESCOAMENTO DA ÁGUA
DA CHUVA A CADA 1,50 m

.12

1 1

CORTE 01

esc: 1/50

PLANTA BAIXA

esc: 1/50

DETALHE 11- TAMPA PARA CALHA EXISTENTE
esc: 1/50

CONFERIR COTAS NA OBRA

EM CASO DE DÚVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE (83) 3216.7316

UFPB

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS
 CAMPUS I, SALA 23 CIDADE UNIVERSITÁRIA JOÃO PESSOA - PB

83 3216-7316 www.ufpb.br/prefeitura

PROJETO

CAMPUS I - RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

CERCA E GUARITA DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

PRANCHA

DATA

/

LOCAL

DESENHO DETALHE CERCA

ESCALA INDICADAS

FONTE / FINANCIAMENTO 11 11

ARQUITETO CAMILA COUTINHO DE ALMEIDA CAU A104580-6

ESTAGIÁRIO .

CÓDIGO DO PROJETO

REQUERENTE PRAPE -NELSON JORGE SANTIAGO

---

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Detalhe 01 - GUARITA

DETALHE 05

DETALHE 08

DETALHE 03

DETALHE 04

DETALHE 07

DETALHE 06

DETALHE 10

DETALHE 9

DETALHE 02

DETALHE 11

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA

ÁREA DE URBANIZAÇÃO

15,28 m²

JUNHO 2018
COM---01112-02-CERCA E GUARITA RESIDÊNCIA-CAM

1106,05 m²
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