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PROJETO ARQUITETONICO DO CERCAMENTO, GUARITA E
URBANIZACAO DA RESIDENCIA UNIVERSITARIA-CAMPUS |

MEMORIAL DESCRITIVO DE ARQUITETURA

1 APRESENTACAO
O presente memorial tem como objetivo descrever o projeto de cercamento,
guarita e urbanizacao da Residéncia Universitaria localizada no Campus | — no munici-

pio de Jodo Pessoa — PB.

2 LOCALIZACAO
A residéncia universitaria situa-se na via Olho de Pombo, Campus | da Universi-
dade Federal da Paraiba (UFPB), Jodo Pessoa, PB. A area de intervencao encontra-se

em frente a residéncia conforme planta abaixo.
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3 DESCRICAO GERAL

A Residéncia Universitaria vem sofrendo problemas de inseguranca e por esse
motivo foi solicitada a implantacdo do controle de acesso dos residentes. Apos a anali-
se da area de intervencgdo e levantamento das necessidades, foi elaborado o projeto ar-

quitetdnico em questao.



4 DIRETRIZES NORMATIVAS

As referéncias normativas sdo indispensaveis para o desenvolvimento de um

projeto arquitetonico.

Para o presente projeto devemos utilizar como diretrizes as normas da ABNT e

demais leis, resolucdes e portarias que tratam da tipologia da edificacio em quest&o. E

importante lembrar que para as referéncias ndo datadas, deve-se aplicar edicbes mais

recentes do referido documento (incluindo emendas). As principais referéncias normati-

vas utilizadas foram:

NBR 9050/2015: Acessibilidade a edificac6es, mobiliario, espacos e equipa-
mentos publicos;

NT CBMPB n°012/2015: Saidas de emergéncia,

NT CBMPB n°004/2013: Classificacdo das Edificacbes quanto a Natureza
da Ocupacéo, Altura, Carga de Incéndio e Area Construida.

Norma Reguladora NR-17: Ergonomia;

Norma Reguladora NR-24: Condi¢fes Sanitarias;

NBR 13531/1995: Elaboracdo de projetos de edificacfes — Atividades Téc-
nicas;

NBR 15575/2013: Edificagbes Habitacionais — Desempenho;

1 PROPOSTA

1.1 DIMENSIONAMENTO

O projeto prevé uma guarita com area construida de 15,28 m2 e uma area de urba-

nizacao incluindo calcadas, cercas e estacionamento de 1106,05 m2 conforme planta

abaixo.



1.2 DESCRICAO SUMARIA DOS ELEMENTOS PROJETUAIS

Atualmente a residéncia comporta cinco entradas principais: uma pelo Anexo B,
outra pelo Bloco B, outra pelo espaco central da edificacdo, outra pelo Bloco A e outra
pelo Anexo A. Para um maior controle de acesso a residéncia foram previstos os se-
guintes itens:

+ Cercamento da parte frontal da residéncia;

« Acesso Unico a edificacdo através de uma Guarita situada junto a entrada central
da edificacao;

* Portdes automaticos e/ou com fechadura eletrénica e controle de acesso bio-
meétrico;

Tais intervengdes geraram a necessidade de:

e Modificar o estacionamento existente impactado pelo cercamento;

e Criar calgada por tras e na lateral do CRAS para acesso as instalagées de lixo
do mesmo;

e Adequar o projeto as normas de acessibilidade reformando as calcadas externas
e prolongando-as até o portdo externo; criando calgada interna para circulacao
dos residentes até o Anexo B; criando rampas, corrimaos, faixas elevadas e re-
baixamentos de cal¢adas; indicando piso tatil, guias de balizamento, entre ou-

tros.



1.1.1 GUARITA

Para fins de harmonizacdo com o entorno optou-se por utilizar a mesma lingua-
gem arquitetdnica dos blocos da residéncia com revestimentos e pinturas iguais as

existentes.

A través do estudo da carta solar estabeleceu-se a necessidade de proteger as
aberturas da guarita com a instalacdo de um portico de entrada, de um pergolado e de
uma marquise. Ademais as esquadrias foram posicionadas de modo a proporcionar

ventilacdo cruzada aos ambientes.
A guarita possui area util total de 6,78 mz2 incluindo um sanitario convencional.
1.1.2 CERCAMENTO

Para fins de harmonizacdo com o entorno a cerca projetada foi a mesma que ja

existe em todo o campus, com mureta em alvenaria e grade em aco carbono.
1.1.3 ESTACIONAMENTO

Além dos 5 contéineres adquiridos recentemente pelo CRAS e instalados em
cima do estacionamento existente, o cercamento da residéncia criou um espaco inter-
mediario de uso exclusivo para os residentes entre os blocos da residéncia e a cerca
que reduziu o numero total de vagas de estacionamento, totalizando 8 vagas para auto-
moveis e 3 vagas para motocicletas. Porém, em um projeto paralelo também realizado

pela DEP, foram criadas novas vagas nas proximidades da residéncia e do CRAS.
1.2 FLUXOS

O acesso a area situada entre a residéncia e o cercamento se dara pelo portao
da guarita. Para chegar até a mesma, o pedestre usara o portdo externo e/ou a rampa,
ou escada situada em frente ao CRAS, as calcadas externas, e as faixas elevadas, con-
forme croquis abaixo. Uma vez a area em questdo atingida existem cinco portas de

acesso aos blocos que séo acessiveis pelas calcadas que beiram a edificacéo.
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2 CONDICOES GERAIS DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

2.1 ESTRUTURA EM CONCRETO

O sistema de Fundacdes e de Superestrutura deve seguir as especificagdes, ori-
entacdes e determinacdes do Projeto Complementar Especifico.

2.2 ELEMENTOS DE FECHAMENTO

a) BLOCOS CERAMICOS

As alvenarias de blocos ceramicos obedecerdo as dimensdes e aos alinhamen-
tos determinados no projeto de arquitetura. As espessuras indicadas referem-se as pa-
redes depois de revestidas.

Os blocos ceramicos seréao do tipo vedacao com oito furos, e terdo as dimen-
s6es nominais de 90 x 190 x 190 cm (largura x altura x comprimento). assentados em
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 12 mm.

O assentamento dos componentes ceramicos serd executado com juntas de
amarracao, em fiadas de ¥z (meia) vez ou de 1 vez conforme projeto, perfeitamente de

nivel, alinhadas e aprumadas;

Local de aplicacdo: Paredes da guarita, rampa externa a construir, guias de ba-
lizamento, paredes laterais das calhas de piso e mureta das cercas (ver projeto arquite-
tbnico). A rampa externa serd construida com paredes de contencdo em alvenaria e 0

preenchimento sera em aterro apiloado em camadas de 20 cm. Esta rampa deve incor-



porar guias de balizamento com altura de 5 cm e largura de no maximo 12 cm, construi-
da nos limites da largura da rampa e na projecdo dos guarda-corpos conforme plantas

de detalhamento.

b)ELEMENTO VAZADO/COBOGO

Elementos de concreto vazado (cobogd) nas dimensdes de 30 x 30 x 10 cm
com quatro furos, em acordo com as dimensdes e formas indicadas no projeto executi-
vo, similar aos cobogds existentes nas varandas da residéncia universitaria. Deverao

ser pintados na cor da alvenaria adjacente, como indicado no projeto arquitetonico.

Local de aplicacdo: Parede noroeste da guarita.(ver projeto arquitetonico)

2.3 REVESTIMENTOS

a)CERAMICA

Serdo utilizadas ceramicas esmaltadas nas dimensdes 45 x 45 cm, cor branco
gelo, PEI 5. Os panos de paredes seréo revestidos seguindo modulacao do projeto de
arquitetura. O rejuntamento sera feito com argamassa especial pré-fabricada, na cor
branca, e as juntas serdo “levemente” rebaixadas e terdo a espessura de 3 mm.

Nas arestas positivas (quinas) de paredes revestidas de ladrilhos internamente
ao ambiente do sanitario, aplicar cantoneiras especiais de aluminio, na cor branca, es-

pecial para a protecédo de quinas.

Local de aplicacdo: Paredes internas do sanitério da guarita (vide detalhamento

de areas molhadas).

b)CASQUILHO
Tipo tijolinho aparente em forma de Iaminas (casquilho 7,0 cm x 26,0 cm). Mode-
lo de referéncia: Tudor Reverse Assim da Portobello ou equivalente técnico. Usados

como revestimento de fachada com juntas de amarracao e rejunte cor cinza artico.

Local de aplicacdo: Pértico de entrada da guarita (vide projeto arquitetonico).




C)PINTURA
« PAREDES INTERNAS e LAJE
Pintura com tinta acrilica fosca para interior, na cor branco gelo, aplicada em trés
demaos, sobre massa acrilica, esta aplicada em duas demaos. Aplicar fundo prepara-

dor de paredes antes do emassamento. Cor utilizada: branco gelo.

Local de aplicagcédo: Paredes internas da guarita e face inferior das lajes da guari-

ta (ver projeto arquitetonico).

* PAREDES EXTERNAS
Pintura com tinta acrilica para exterior, com acabamento fosco, aplicada em trés
demaos, sobre massa acrilica, esta aplicada em duas demaos. Aplicar fundo prepara-
dor de paredes antes do emassamento. As cores a serem usadas estdo indicadas nos

desenhos arquitetbnicos.

Local de aplicacdo: Paredes externas da guarita, muretas das cercas, guias de

balizamento (ver projeto arquitetonico).
2.4 PAVIMENTACOES
a)GRANILITE
O piso interno sera em granilite polido 10 mm, com juntas de PVC, formando
quadrados 1x1m na cor cinza claro e/ou seguindo distribuicdo das juntas indicadas no

desenho. Os rodapés deverao ter altura de 10 cm.

Local de aplicacdo: Piso interno da guarita. No sanitério, seguir distribuicdo das

juntas indicadas no detalhamento.
b)CONCRETO USINADO
Concreto usinado convencional (ndo bombeavel) classe de resisténcia C15, com

brita 1 e 2, Slump = 80 mm +/- 10mm. espessura minima de 8 cm.

Local de aplicacdo: Todas as calgadas a construir.




c)PISO TATIL
Este piso caracteriza-se pela diferenciacdo de textura e cor em relagdo ao piso
adjacente, destinado a constituir alerta ou linha de guia, perceptivel por pessoas com
deficiéncia visual.
O Piso Tétil é utilizado em dois modelos:
« Piso tatil de alerta em ladrilho hidraulico pré-moldado, 25 x 25 cm, e = 2
cm, na cor amarelo.
« Piso tatil direcional em ladrilho hidraulico pré-moldado, 25 x 25 cm, e = 2

cm, na cor azul.

Local de aplicacdo: Ver planta de detalhamento do piso tatil.

d) MEIO-FIO
Deverd ser utilizado meio-fio em concreto pré-moldado de 1 metro de compri-
mento por 30 x 15/12 cm (h x 11/12). A altura do meio-fio, acima da pista de rolamento,

sera em torno de 15 cm, dependendo da altura das calcadas.

Local de aplicacdo: calgadas, canteiros e estacionamentos. (Ver projeto arquite-

tbnico).

e) GUIA DE BALIZAMENTO

Em alvenaria (ver item 2.2.a).

f) PLACA DE CONCRETO PERFURADA

Placa em concreto perfurada com espessura e = 5 cm. O diametro dos furos
devera ser de 15 mm. As placas terdo no minimo 0,50 m e maximo de 1,00 m de com-
primento e a largura seré variavel em funcdo das calhas de piso existentes. Elas deve-
rdo estar niveladas aos pisos adjacentes. As juntas deverdo ter dimensdo méaxima de

15 mm.

Locais de aplicacdo: Calhas de pisos existente e a construir (vide projeto arqui-

tetdnico e complementares).



g) PARALELEPIPEDO

Pecas de granito, em dimensfes nunca superiores a 20 cm e faces perfeita-
mente definidas, serdo utilizadas para completar a pavimentagcdo do estacionamento
conforme projeto arquitetbnico. Os paralelepipedos serdo rejuntados com argamassa
de cimento e areia no traco 1:3. Nas linhas de demarcacdes entre as vagas de estacio-
namento, os blocos de paralelepidedo serdo pintados com tinta em borracha clorada

branca.

Locais de aplicacédo: estacionamento (vide projeto arquitetonico).

h) INCLINACAO DAS CALCADAS
As calcadas que forem construidas devem possuir uma inclinacdo transversal

de 1,00%, tendo como finalidade o escoamento das aguas pluviais.

2.5 MARCENARIA

a)PORTA EM MADEIRA COMPENSADA

A porta interna da guarita serd em madeira compensada com revestimento em
folha continua de laminado melaminico na cor branco gelo e acabamento liso. Todas as
caracteristicas da porta deverdo seguir as especificacdes e detalhamento do projeto
executivo de esquadrias, quadro de esquadrias e especificacbes dos eventuais
fabricantes, inclusive a macaneta, forra, alizar e ferragens. Seguir dimensdes do

detalhamento de esquadrias.

Local de aplicacdo: porta interna da guarita.

2.6 SERRALHARIA

a)CORRIMAO

O corrim@o sera formado por perfis horizontais em tubo de aco inox com @ =1
1/2”. O mesmo seré fixado em tubos com @ = 1/2” que serdo por sua vez fixados em
hastes verticais de @ = 2 ” por sistema de solda (vide detalhamentos arquitetdnicos).

A distancia entre os pontos de fixacdo do corrimdo nas hastes verticais sera de

1,40 m, de acordo com detalhamento apresentado.



Local de aplicacdo: junto a rampa 01. (vide projeto arquitetnico).

b)PORTAO DE ALUMINIO

» Portbes deslizantes automaticos, formados por perfis tubulares quadrados e re-
tangulares de 7,5 cm x 7,5 cm e de 2,2 cm x 4,5 cm, em aluminio anodizado
branco. Com cremalheira de aluminio e motor com velocidade de fechamento su-

perior ou igual a 15,7m / min. Seguir dimensdes do detalhamento de esquadrias.

* Portéo de giro, formado por perfis tubulares quadrados e retangulares de 7,5 cm
X 7,5 cm e de 2,2 cm x 4,5 cm, em aluminio anodizado branco. Com fechadura
eletroimd e macaneta tipo alavanca. Seguir dimensdes do detalhamento de es-

guadrias.

Local de aplicacdo: Portdo P3, P4 e P5. (vide projeto arquitetdnico)

C)JANELA DE ALUMINIO
Janela tipo maxim-Ar em aluminio série 25, com folhas para vidro, fixas ou mo-

veis, incluso guarni¢éo de vidro. Acabamento em pitura anodizada na cor preto fosco e
pelicula preta. Cada folha ou médulo de janela deve poder ser operado com um Unico
movimento, utilizando apenas uma das maos. Seguir dimensdes do detalhamento de

esquadrias.

Local de aplicacdo: Janelas J4 da guarita (Vide projetos arquitetdnico).

2.7 VIDROS

a)PORTA DE VIDRO TEMPERADO

Porta em vidro temperado com espessura de 10,00 mm e com pelicula preta,
inclusive todo o jogo de ferragens cromadas para portas de vidro: Dobradicas superior e
inferior, trinco, fechadura, espelho para fechadura, puxador em aco inox, mola de piso.

Seguir dimensdes do detalhamento de esquadrias.

Local de aplicacdo: Porta de entrada da guarita (vide projeto arquitetdnico).




b)JANELAS DE VIDRO TEMPERADO
« Janela de correr com duas folhas moéveis e duas folhas fixas em vidro
fumé temperado e = 10 mm. Trilhos superior e inferior em aluminio série
25 com acabamento em pintura anodizada na cor preto fosco. Inclusive
ferragens: puxador e trinco sem miolo. Seguir dimensdes do detalhamento

de esquadrias.

Local de aplicacdo: Janelas 01 da guarita (vide projeto arquitetnico).

« Janela de correr com duas folhas moveis em vidro fumé temperado e = 10
mm. Trilhos superior e inferior em aluminio série 25 com acabamento em
pintura anodizada na cor preto fosco. Inclusive ferragens: puxador e trinco

sem miolo. Seguir dimensdes do detalhamento de esquadrias

Local de aplicacao: Janela 03 da guarita (vide projeto arquitetbnico).
« Janela fixa em vidro fumé temperado e = 10 mm. Trilhos superior e inferior
em aluminio série 25 com acabamento em pintura anodizada na cor preto

fosco. Seguir dimensodes do detalhamento de esquadrias.

Local de aplicacdo: Janela 02 da guarita (vide projeto arquitetonico).

2.8 INSTALACOES HIDRAULICAS

O sistema de instalacdo hidraulica, devera seguir as especificacdes, orienta-
cOes e determinacdes do projeto especifico complementar.

As caixas de inspecao existentes que se encontrarem nas calcadas a construir
serdo relocadas ou niveladas com o piso.

As tampas devem estar absolutamente niveladas com o piso onde se encon-
tram e eventuais frestas devem possuir dimensdo maxima de 15 mm. As tampas devem
ser firmes, estaveis e antiderrapantes sob qualquer condicdo e a eventual textura de
sua superficie ndo pode ser similar a dos pisos tateis de alerta ou direcionais de acordo
com a NBR 9050.

Demais especificacdes, seguir projeto especifico.

a) PECAS SANITARIAS



A cuba e o lavatorio do sanitario serdo em louca na cor branco, conforme especi-
ficacdo abaixo:
- Lavatoério suspenso em louga branca, com coluna suspensa de protecado, pa-

drdo popular, com torneira, sifdo, vélvula e engate plastico.

« Bacia sanitaria com caixa acoplada, tipo convencional em louca, cor branca.

2.9 INSTALACOES ELETRICAS
O sistema de instalacéo elétrica, devera seguir as especificacdes, orientacoes e

determinacdes do projeto especifico complementar.

a)LUMINARIAS

As luminarias serdo de sobrepor e equipadas com lampadas ou barras de led.
Os tipos de luminérias serdo indicados conforme planilha orgamentaria e projeto
elétrico, e planta de pontos.

2.10 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS

O sistema de instalacdo de aguas pluviais, devera seguir as especificacdes, ori-

entacdes e determinacdes do projeto especifico complementar.

2.11 INSTALACOES DE AGUA FRIA

O sistema de instalacdo agua fria, devera seguir as especificacdes, orientacdes

e determinacdes do projeto especifico complementar.

2.12 DIVERSOS

a)PERGOLADO
Pergolado de madeira macica (ypé€) de 3" x 9" com espacamento de 25 cm, e
caibros de 3cm x 5cm com espacamento de 5 cm com impregnante tipo "stain” ou equi-

valente técnico inclusive fixacdo com cantoneiras metalicas.

Locais de aplicacdo: Lateral da guarita (vide projeto arquitetonico).



b)CERCA

Cerca em tubos, barras chatas e vergalh6es em aco galvanizado e mureta em

alvenaria com altura total de 2m20. As partes metdlicas serdo pintadas com esmalte

sintético na cor branca. A mureta serd pinta com tinta acrilica para exterior na cor

branca, exceto nas muretas das cercas ao lado da guarita. (vide projeto arquitetonico).

c)GRANITO

« A bancada interna da guarita e o peitoril serdo em granito verde Ubatuba, en-
gastada na parede, e = 2cm. Seguir dimensdes especificadas no projeto ar-
quiteténico e no quadro de bancadas.

« Os pilares externos do portdo automatico para veiculos (portdo 01) serdo re-
vestidos de granito verde Ubatuba, e =2 cm.

g) ACESSORIOS SANITARIOS

Todos o0s acessorios para sanitarios tais como saboneteiras e toalheiros devem

ter sua area de utilizacdo dentro da faixa de alcance (entre 0,80 m e 1,20 m do piso

acabado).

Dispenser para papel higiénico tipo roldo em plastico ABS branco e fechamento
com chave. Capacidade: rolo de papel higiénico de 300 a 500 m com @ maximo
de 220 mm. (Altura h= 1,00 m do piso).

Espelho cristal fixado sobre compensado naval com espessura de 4mm, 0,65 X

0,85 m com moldura em aluminio e compensado (altura de 0,88 m do piso).
Saboneteira em louca branca chumbada a parede.
Dispenser para toalha interfolhada em plastico ABS branco, com fechamento em

chave para papel toalha de 2 ou 3 dobras. Sera fixado a parede, por sistema de

parafusos e buchas inclusos na compra do material.

g) PAISAGISMO

PLANTIO DE GRAMA

A distribuicdo da terra adubada serd executada de forma a obter-se uma
superficie nivelada, em obediéncia as indicacdes do projeto. Apds o preparo da
superficie, procede-se ao plantio da grama pelo sistema de leivas ou placas



dessa Graminea. Tipo: Grama esmeralda.

Local de aplicacdo: Canteiros (vide projeto arquitetdnico)

CERCA-VIVA

Plantio de mudas de Pingo de ouro e de ixdria nos canteiros em frente as cercas,
conforme projeto arquitetdnico. Sera plantada uma muda a cada 20 cm. A altura
final de poda da cerca-via de Pingo de ouro sera de 2 m e a de ixdria de 50 cm.
As cercas vivas serdo fornecidas e plantadas pela sementeira da prefeitura

universitaria.

Local de aplicacdo: Canteiro em frente as cercas (vide projeto arquitetonico)

PLANTIO DE PALMEIRAS

Plantio de palmeiras mexicanas (“falsa imperial”) nos locais indicados em
projeto. As dimensdes das cavas para o plantio seréo as seguintes: 1,00 x 1,00 x
1,00 m. A terra natural retirada dessas cavas sera substituida por terra adubada.
As palmeiras serdo fornecidas e plantadas pela sementeira da prefeitura

universitaria.

Local de aplicacdo: Canteiros (vide projeto arquitetdnico)

h) BANCO DE CONCRETO
Banco com tampo, base e encosto em concreto armado (ver det. 12). As

quinas serdo abauladas.

Local de aplicacdo: calcada externa. (vide projeto arquiteténico)
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