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Sikadur® 43

Sikadur® 43

Adesivo epOxi de baixa viscosidade para reparos e injecao em
trincas e fissuras estruturais no concreto

Descricao do

Sikadur® 43 é um adesivo estrutural de base epoxi, de baixa viscosidade, isento
de solventes, bi-componente, para injegdo em trincas e fissuras estaticas em

P roduto estruturas de concreto, ao qual pode-se adicionar areia de quartzo de
granulometria pré-determinada (Sikadur® 506) e finos (cimento Portland,
cimento Pozolanico, Caolim, etc.), formando uma argamassa sintética para
reparos em pisos e estruturas de concreto.

Campos de B Tratamento de fissuras e trincas estaticas (0,2 a 5,0 mm) em elementos

: ~ estruturais de concreto.
aplicacao

B Recuperar o0 monolitismo de estruturas de concreto, com a injecdo das
fissuras estaticas.

B Reparos localizados em estruturas de concreto com alto trafego, cargas

ciclicas e pontuais.

Revestimentos de pisos, escadas, elementos de concreto, granilite, pedras,

etc.

B Execucado e recomposicao de labios poliméricos em juntas de pisos.
® Nivelamento de consoles em pré-moldados para apoio do neoprene.
B Reparo em estruturas hidraulicas.
Caracteristicas / B Elevada aderéncia, sem retracéo, garantindo o perfeito contato e aderéncia
com as superficies.
Vantagens B Baixa viscosidade, o que permite ser aplicado por injecdo em fissuras a
partir de 0,2 mm.
B Maior poder de penetracdo pelas fissuras, com menor pressao de inje¢éo.
B Evita penetrac@o dos agentes agressivos pelas fissuras.
B Recupera o monolitismo do elemento estrutural.
B Endurecimento rapido.
B Excelente aderéncia.
B Elevadas resisténcias mecanicas.
B Resisténcia quimica a diversos tipos de produtos.
B Alta resisténcia a abraséo.
B Elevada durabilidade.
Normas / Atende a norma ASTM C-881/78 classificado como Tipo |, Grau 1, Classe B+C
Aprovacdes

Dados do Produto

Forma

Aspecto/ Cor Liguido transparente amarelado.

Embalagem Lata com 1kg (A+B)

Armazenamento

Condicbes de 12 meses, a partir da data de producéo se estocados apropriadamente, nas
armazenamento/ embalagens originais e intactas, em temperaturas entre +5°C e +35°C.
Validade Protegido da luz direta do sol e do gelo.

Dados Técnicos

Composicéo basica

Resina epoxi e poliamidas.

Densidade (25°C)

1,10 kg/l (A+B)
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Resisténcia a
compresséao

Resina: 53 MPa ap6s 10 dias (20°C / 65% u.r.a.)
Argamassa (*):

24 horas 3 dias 7 dias

50 MPa 55 MPa 60 MPa

* Referente ao traco 1 : 7 (Sikadur 43 : Sikadur 506)

Resisténcia a tracéo

25 MPa apés 10 dias (20°C / 65% u.r.a.)

Resisténcia a flexao

50 MPa ap6s 10 dias (20°C / 65% u.r.a.)

Resisténcia de aderéncia

Concreto: 4 MPa

Aco: 10 MPa
Mddulo de elasticidade 10,6 GPa
Viscosidade 500 cps (20°C)
Coeficiente de expansdo 89 x10°/°C
térmica
Curainical 8 horas (A+B+C) (20°C/50%UR)
Cura final 7 dias (A+B+C) (20°C/50%UR)

Vida util da mistura

Pot Life = 20 minutos (1kg a 20°C/50%UR)

Temperatura da
superficie

+5°C a +30°C

Relacdo da mistura

A:B=2:1(em peso)

Informacdes do
sistema

Detalhes de aplicacéo

Preparo da Superficie

Reparos:
A superficie deve ser estruturalmente resistente, isenta de nata de cimento,

pinturas, manchas de 6leo, graxa, etc. Antes da aplicacdo, o substrato deve
estar limpo e completamente seco.

Fissuras:

A superficie do concreto ao longo da trinca ou fissura deve estar limpa, seca,
isenta de po, sujeiras, desmoldantes, graxa, 6leo, pintura e particulas soltas.

O substrato deve estar seco no momento da aplicagdo. A limpeza podera ser
feita com raspagem superficial com espatula, escovacao energética com escova
de aco e, por ultimo, limpar com jato de ar comprimido (utilizar compressor com
retentor de 6leo).

1. Executar furos a seco (sem agua) de ambos os lados das fissuras ou trincas,
alternadamente, ao longo de toda sua extensédo, no didmetro de 8, 10 ou 12mm
com angulo de 45° em direcéo as fissuras ou trincas. Fixar os bicos ou niples de
injecdo com Sikadur® 31 diretamente sobre o concreto.

2. O espagamento entre bicos de injecdo é variavel de acordo com o tipo de
bico, espessura da peca de concreto, abertura da fissura, etc. De forma geral,
pode-se adotar a seguinte regra:

- Bicos metélicos de embutir: distancia entre bicos = espessura da peg¢a / 2

- Bicos plasticos de superficie: distancia entre bicos = espessura da peca

Em pecas de grande espessura recomenda-se:

- Fissuras com abertura de até 1mm: distancia entre bicos =5 cm

- Fissuras com abertura entre Imm e 5mm: distancia entre bicos = 25 cm

3. Entre os bicos ou niples, deve-se colmatar a fissura em toda sua extensao
com Sikadur® 31. Fazer a verificagcao da intercomunicagéo entre os bicos ou
niples, injetando ar comprimido pelo primeiro bico mantendo os demais
fechados com excecéo do bico subseqiiente ao primeiro. Esse procedimento é
importante para avaliacdo da passagem da resina nos servicos de injecao.
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4. O Sikadur® 43 também pode ser aplicado por derramamento sobre as
fissuras de elementos horizontais (lajes e pisos de concreto). Recomenda-se
abrir previamente as fissuras com disco de corte (serra elétrica), com espessura
minima de 3 mm e profundidade de 25 mm, tomando-se o cuidado para ndo
cortar barras de aco da armadura.

Preparo do Produto

Recomenda-se |n|0|ar a mistura apds o preparo das superficies a serem
tratadas. Sikadur® 43 ja vem pré-dosado, devendo inicialmente ser feita a
homogeneizacdo dos componentes A e B em separado. Fazer, em seguida, a
mistura de ambos, misturando-os em sua totalidade. A mistura pode ser feita
com agitador mecénico de baixa rotagao (400-500 rpm) com hélice acoplada (1
minuto) ou manualmente (3 minutos), tomando cuidado para ndo elevar
excessivamente a temperatura da mistura. O material misturado deve
apresentar-se homogéneo.

Argamassa epoxi para reparos:

Apds 0s componentes estarem convenientemente mlsturados adicionar a
quantidade recomendada de areia de quartzo Sikadur® 506 (componente C) e
finos (cimento) para confeccionar a argamassa, em funcéo do trabalho a ser
executado.

Aplicacéo do Produto

Reparos:
Inicialmente, devera ser aplicada no substrato uma pintura de Slkadur 43

(A+B) como primer antes da coloca¢&o da argamassa com Sikadur® 43. A
aplicacdo da argamassa deverd ser feita sobre o primer ainda Umido,
preferencialmente, com desempenadeira metélica, podendo ser utilizada colher
de pedreiro. A propor¢cdo em peso da mistura A+B e do componente C pode
variar de 1:2 até 1:10 (A+B) dependendo do servigo que sera realizado.

Injecéo:
O Sikadur® 43 somente podera ser aplicado apés no minimo 8 horas da

colmatacéo da fissura e fixagao dos bicos e niples com Sikadur® 31

Apos a homogeneizacédo dos componentes A e B, verter o Sikadur® 43 em
equipamento apropriado para injecdo de fissuras. Realizar a |njegao sempre de
baixo para cima ou de um lado para o outro. Quando o Sikadur® 43 aflorar no
bico adjacente, vedar o anterior e continuar a injetara a partir desse, e assim
sucessivamente. A presséo de injecdo deve ser adequada a espessura a ser
injetada.

Apos 24 horas, retirar os bicos e o material de colmatagéo e dar acabamento
superficial. Em temperatura ambiente acima de +30°C, o material deve ser
armazenado em local refrigerado por 12 horas antes do uso. Para a injegao,
recomendamos bombas de injecéo elétricas tipo Sika Injection Pump EL-1 ou
EL-2, Graco Ultra 395/495/595 ou manuais tipo Sika Injection Pump Hand-1 ou
Hand-2.

Observacdes:

1. O espagcamento entre furos é fungéo da maior ou menor abertura da fissura.
2. Para perfeita colmatacéo da fissura, é importante efetuar uma boa limpeza e
secagem, bem como assegurar a intercomunicagéo entre os diversos furos de
injecéao.

3. A presséo de injecdo deve variar de acordo com as caracteristicas da peca a
ser tratada, como espessura, abertura da fissura, etc. De forma geral, pode-se
adotar a seguinte regra para determinacéo da pressdo maxima de injegdo:
Pmax. (bar) = (resisténcia do concreto em MPa x 10) / 3

4. Sikadur® 43 é indicado para fissuras e trincas estruturalmente estaticas.

Limpeza das ferramentas

As ferramentas e materiais utilizados devem ser limpos com solventes antes da
cura do produto. Apés o endurecimento, o produto sé podera ser removido
mecanicamente.

Consumo

1. Injec&o de trincas e fissuras 1 1 kg/l.

2. Primer de aderéncia Sikadur® 43 (A+B): 200g/m2 aproximadamente,
dependendo da porosidade da superficie.

3. Argamassa epéxi de alta resisténcia Sikadur® 43 (A+B) + Sikadur® 506 ©.
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Quantidades aproximadas para aplicacdo em 1m2, com espessura de 5 mm:

Dosagem Sikadur® 43 (A+B) (kg) Sikadur® 506 (kg)
1.5 1,60 8,00
1.6 1,40 8,40
1.7* 1,25 * 8,75 *
1:8 1,10 8,80
1.9 1,00 9,00

e Trago mais utilizado

Nota: Os consumos apresentados sdo teoricos e podem variar dependendo das
condi¢cbes do substrato e ndo consideram possiveis perdas durante a mistura e
aplicacéo.

Base dos Valores

Todos os dados técnicos aqui contidos sao baseados em testes de laboratérios.
Medidas de valores em condic¢des reais podem variar devido a condig6es fora
de nosso controle.

Informacdes de
Segurancae
Ecologia

Para maiores informacdes sobre manuseio, estocagem e disposi¢éo dos
residuos consulte a versdo mais recente de nossa Ficha de Seguranca do
Material que contém os dados disponiveis, das propriedades fisicas, de
ecologia, de toxidade, e outros dados de seguranca pertinentes.

Nota Legal

As informag@es e em particular as recomendag6es relacionadas com a
aplicacao e utilizagao final dos produtos Sika, séo fornecidas de boa fé e
baseadas no conhecimento e experiéncia dos produtos sempre que
devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condi¢cdes normais.
Na prética, as diferencas no estado do material, das superficies, e das
condi¢cbes de aplicagdo no campo, sao de tal forma imprevisiveis que nenhuma
garantia a respeito da comercializa¢do ou aptiddo para um determinado fim em
particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer
relacionamento legal, poderao ser inferidas desta informacao, ou de quaisquer
recomendag0des por escrito, ou de qualquer outra recomendacéo dada. Os
direitos de propriedade de terceiros deverdo ser observados. Todas as
encomendas aceitas estéo sujeitas as nossas condi¢des de venda e de entrega
vigentes. Os usuarios deverdo sempre consultar as versdes mais recentes das
fichas técnicas dos respectivos produtos, que serdo entregues sempre que
solicitadas.
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Sika Brasil

Av Dr Alberto Jackson Byington, 1525
Vila Menck — Osasco — SP

CEP: 06276-000
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- Atuagio Responsivel

Tel. +55 11 3687 4600

Fax +55 11 3601 0288

e-mail : consumidor.atendimento@br.sika.com
www.sika.com.br
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