
- portas internas dos sanitários em alumínio com venezianas;
- janelas tipo basculante em alumínio com vidro dimensão:
2.00x1.50cm;
- divisórias (banheiros) em painéis de granito verde ubatuba
polido (h=2.10m);
- alvenarias em tijolo cerâmico com reboco e revestimento
vide tabela;

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

QUADRO DE ESQUADRIAS

QTDE. LARGURA ALTURA BANDEIRACÓDIGO
FOLHA(S)

01 1.60 2.10 0.50
P1
P2

02P3

PEITORIL
08 0.80 2.10 -----

---
0.90 2.10 ---

TIPO

madeira maciça - bandeira em venezianas
madeira maciça

- alvenaria em tijolo cerâmico com reboco e revestido por
tijolo aparente;
- janelas tipo basculante em alumínio com vidro dimensão:
2.00x1.50m;
- cobertura em telha canal apoiada na laje inclinada;

 ESPECIFICAÇÕES EXTERNAS:

02P4 0.90 1.75 --- --- alumínio tipo veneziana na cor prata

J1
02J2
10 2.00 1.50 ---1.10

1.55 0.50 2.10

basculante em alumínio preto com vidro
maximar em alumínio preto e vidro fumê (03 folhas)---

--- madeira maciça

05J3 2.00 0.80 1.00 ---

01P5 1.60 2.10 --- --- madeira maciça

basculante em alumínio preto com vidro

02J4 1.70 0.50 2.10 (térreo)
/1.60(subsolo)

maximar em alumínio preto e vidro fumê (02 folhas)---

04J5 4.00 0.50 maximar em alumínio preto e vidro fumê (08 folhas)---2.10 (térreo)
/1.60(subsolo)

WC.MASCULINO

WC.FEMININO

PISOS
QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES

CIRCULAÇÃO (subsolo)

revest. granilítico
cor cinza claro
mod. (1,00x1,00m)

piso cerâmico na cor
branco gelo.
mod. (20 x 20cm)

massa corrida com
pintura lavável (PVA)
cor branco neve

PAREDES INTERNAS TETO

revestim. cerâmico
(0,10x0,10m) na cor
branco gelo

forro de gessodivisórias em granito
na altura de 175cm

Salas 01 a 04 (térreo)

Salas 05 a 08 (subsolo)

CIRCULAÇÃO (térreo)

A01

B
01

B
01

BLOCO DO BLOCO DE GEOCIÊNCIAS

Proj.Coberta

A01

D

C01

C01
SALA 03
a=47049m²
p=30,04m

CIRCULAÇÃO
a=31,72m²
p=40,72m

SALA 02
a=43,99m²
p=26,56m

SALA 01
a=38,57m²
p=26,19m

SALA 04
a=47,49m²
p=30,04m

WCM
a=7,25m²
p=12,19m

WCF
a=7,36m²
p=12,24m

ESCALA2 PLANTA BAIXA TÉRREO
1:100

Área construída pavto térreo=242,83m²
Área construída pavto sub-solo=122,33m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA= 365,16m²
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EDIFICAÇÃO EM
CONSTRUÇÃO

CIRCULAÇÃO EXTERNA (EXISTENTE  A
SER DEMOLIDA - ver pranchas 05 e 06)

ESCALA1 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
1:2000

EDIFICAÇÃO A SER
CONSTRUÍDA

EDIFICAÇÃO
EM CONSTRUÇÃO

Escada a ser demolida

data prancha

Universidade Federal da Paraíba
BLOCO DE GEOCIÊNCIAS

Resp.: Prefeitura Universitária - Divisão de Estudos e Projetos

10/2008
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CONSTRUÇÃO
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