LABORATSRIO DE PRODUTOS PESQUEIROS
-pintura com tihta epoxl sobre bancada
-manuteng8o da tubulagdo da pla

-colocagdo de azulejos comprometidos
-colocag8o puxadores nas esquadrias
-moldura de madelra para ar condiclonado
-substituigdo de 1 ldmpada queimada

-pintura e corte da base de um equlpamento
-trocar janela

PADARIA

—colocagéo de tornelra mals alta, sublr altura da pla
—colocagéo de esquadrias akaixo da bancado
-substitulgdo do balcao

—colocar fechadura na porta

esquqdrias de alumfhlo c/ vidro da capela e nas
bancadas

retirar esquadrias de madelra da 1* sala
bancada sob capela

LABORATERIO DE EXTRAGAD

fechar buraco do ar-condicionado

retirada da esquadria de madelra da bancada
bancada nova do lado esquerdo

esquadrias de aluminio c/vidro em todas as boncadas
Janelas de madeirar colocar puxadores e ferrolhos

LABORATSRIO DE ACIDOS GRAXOS

-colocag8o de vidros nos Janelas

-colocaglo de esquadrias abalxo da boncada ca
parede

pelicula. na janela 1r

porto semi-oca de 8
esquadrias de alum,
Base de Sustentagéo existente / porta externa 90x2
semi-oca
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LABORATSRIO DE BIOQUIMICA DE ALIMENTOS SALA DA PROF® MARCIANE
—fechar calxa do ar condiclonado —trocar l&mpadas
-colocagdo de prateleira de concreto —demolir bancada lateral esquadrias de aluminlo c/vidro nas
nas bancadas laterals (bancada lado esq) —colocagdo de esquadrias c/ vidros na bancadas centrais
-colocagdo de esquadrias c/ vidros nas bancada
bancodas laterals e central —plso cerdmico 46%46
-colocagdo de esquadria de aluminio na -revestimento cerémico nas paredes
capela —colocar ponto de telefone
-plso cer8mico S50%50 retirar 4 pontos de tomada na lateral
-pintura do teto e parede —colocar 3ponto de tomada sobre a
bancada
—trocor folha de porta de 70cm,
semi-oca
—abrir porta para acesso pelo
laboratério, P 80c
-retirar porta de acessopelo corredor e
fechar com alvenaria




