
MEMORIAL DESCRITIVO
Projeto de Arquitetura e Urbanização para entrada da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus III –
Bananeiras, PB



Descrição Geral

Proposta para projeto de Arquitetura e Urbanização da entrada

principal da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Campus III, Bananeiras –

PB. O projeto compreende: Urbanização da área de entrada do Campus,

Guarita, Centro de Informações.



Urbanização

O projeto propõe a criação de mais uma via pavimentada na

entrada do Campus a fim de viabilizar o acesso por vias de mão única,

além da criação de uma praça de entrada com estacionamento para

atender os usuários daquela área, com dimensões de 42 x 14m . A

urbanização também atende a parte externa do Campus, onde foi criado

um calçadão de entrada que ocupa toda extensão da área de entrada da

universidade (cerca de 100m).



Essa urbanização se dá por meio de calçadas pavimentadas com placas

de pré-moldados ou piso intertravado permeável e canteiros com jardinagem.

Em alguns pontos faz-se necessário a presença de bancos em alvenaria

distribuídos na praça de entrada para atender os usuários que freqüentam

esse espaço.



A Guarita

A guarita ficará centralizada entre as vias de acesso ao campus, com

dimensões de 17,15 x 3,60 m. Possui lavabo com dimensões de 2,00 x 1,10m

para atender ao funcionário.



Acabamentos:

- Paredes
As paredes internas, externas e o teto deverão receber tratamento em massa
acrílica com pintura a ser definida. Algumas paredes receberão acabamento em
revestimento de tijolos aparentes.
- Piso
Piso em cerâmica ou porcelanato a serem definidos.
- Detalhes
Para visibilidade e conforto térmico do funcionário foi proposto a utilização de
painéis pivotantes em vidro temperado 8mm.

• WC 

Piso e paredes
Piso e paredes internas revestido em porcelanato a ser definido com detalhes em 
pastilhas de vidro.



O Centro de Informações 

Para atender o centro de informações, o projeto propõe a

recuperação de uma casa já existente na área de entrada do campus. Com as

mudanças estabelecidas pelo projeto, a casa ocupará o canteiro central entre

as vias de acesso, próximo a praça de entrada.



Para a revitalização da casa faz-se necessário:

- Piso

O piso deve ser renovado. Proposta de utilização de porcelanato ou cerâmica a serem

definidos.

- Paredes

As paredes internas e externas deverão receber tratamento em massa acrílica com

pintura a ser definida com acabamento em tijolo aparente.

- Esquadrias

Portas e janelas deverão ser revitalizadas.

- Demolição

Demolição do anexo feito posteriormente à construção da casa.


